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1 INSTALLATION

1.1 Fonctionnalités de l'application

Mesurestep est une application qui permet de géranalyser les données d’autosurveillance des
stations d’épuration. Il s’agit d’'un produit autone autorisant la saisie et la modification des
données caractéristiques des ouvrages d’assair@esdstation de traitement des eaux usées et
systeme de collecte) et des données réglemeniagess des actes administratifs (déclaration,
autorisation) et du manuel d’autosurveillance.

Sa principale fonction est d’analyser les donnésssimises par les exploitants des stations selon le
scénario SANDRE d’échange de données :

Données d’autosurveillance.
Destinations des boues et des sous produits.
Bilans SATESE

C’est un gestionnaire de base de données sémantiqolété d’outils d’analyse. Le format retenu
pour la base de données est Access 97 (Microsoft).

bY

L’'analyse des mesures consiste a calculer toustli&ments nécessaires a I'évaluation de la
conformité de chaque systéme d’assainissement :

Rejets directs temps sec et temps de pluie

Concentration des rejets

Rendements de la station

Comparaisons avec les données de référence elegymaximales autorisées.

Enfin, le logiciel produit les bilans d’autosuryailice mensuels et annuels au format EXCEL ou
CALC.

1.2 Configuration requise

La configuration minimale pour installer et utiliddesurestepest :

Un processeur d’'une fréguence minimum d’'un GHz ;
Microsoft Windows 10, 8, 7, 2000, XP ou VISTA.
256 Mo de mémoire vive minimum,

100 Mo d’espace disque pour le programme et sardectation, #200 Mo pour la base de
données et les documents produits ;

Un affichage de 1024x768 minimum ;
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1.3 Droits d'utilisation

Vous avez le droit de :

- Faire des copies de ce logiciel et de la documientgui lui est associée, que ce soit pour votre
usage ou pour l'installer sur d’autres postes deevarganisation.

Vous n’avez pas le droit de :
- Modifier le logiciel en altérant le programme, gaphismes, le texte ou les mentions d’origine;

- Diffuser, voire revendre, ce logiciel a des per&maxtérieures a votre organisation.

1.4 Organisation de I'application

L’application Mesurestep est constituée :
D’un logiciel qui sert d’'interface de saisie, dedifization et de présentation des données.
D’une base de données au format ACCESS97.

Le logiciel est installé sur le poste de travail,gg&néral dans le répertoire « c:\\Mesurestep2005\ »
alors que les données ACCESS peuvent étre instaltdiesur le poste de travail utilisateur, soit su
un serveur réseau.

Si la base de données est installée sur un réseal plusieurs postent de travail peuvent la
partager. De la méme maniére, Autostep et MESURIPSpé&uvent partager la méme base de
données.

Le schéma ci-dessous résume |'organisation dell@gin :
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UTILISATEUR

L’utilisateur exécute le
programme sur son
ordinateur :

PROGRAMME

Le programme accede

Les d . L soit d aux données
€S donnees sont Soit sur sémantiques en utilisant

N : N
le méme ordinateur que le les composants

programme : MICROSOFT : MDAC

: et JET4
mmmmmm BASE DE

DONNEES
ACCESS

Cette organisation se traduit par une installagionrois étapes :

1. Mise a jour éventuelle des composants MICROSOFT A2t JET4)
2. Installation de la base de données
3. Installation du programme

1.5 Installation

REMARQUE IMPORTANTE : Pour installer I'application, il faut disposer des droits
administrateurs sur le poste de travail.

Les programmes et les manuels d’'installation sevent sur le site internet de la Direction de 'Eau
du Ministére de 'Ecologie et du Développement Diga

le chemin pour accéder aux documents sur interstdeesuivant :

http://assainissement.developpement-durable.gdserfrices.php

Créer un répertoire de votre choix sur votre pagtetravail (ou sur le réseau) par exemple
« Mesurestep2005 » puis télécharger dans ce réeerto les fichiers :
« Setup_Mesurestep3_Vxxx.exe » et « Setup_Mespi2ata3 Vxx.exe ».
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1.5.1 Installation des données

Si le poste de travail partage une base de donnésdja installée sur le réseau local, il ne faut
pas ré-installer les données a partir de ce post8auter a I'installation du programme.

1.5.1.1Préparation de l'installation

Les données gérées par le logiciel sont constitdéme base de données au format ACCESS et de
données produites : bilans, courriers, états. Airpdu répertoire d’installation de la base, le
programme crée automatiquement les sous réperfoaesments, Etats et Export :

« Documents » contient les documents réglementforgsis avec I'application (arrétés et
circulaires)

« Etats » est destiné a stocker les courriersndifaensuels, annuels et inter-annuels sous
forme de classeurs Excel (ou CALC) ou de fichier®ORD (ou WRITER). Les archives
sont également stockées dans « Etats ».

« Export » contient les fichiers d’exportationdtmnées selon le scénario SANDRE.

Avant de lancer le programme d’installation, il eshseillé de réfléchir a leur emplacement.

Il'y a deux options : installer ces fichiers suragmveur accessible par le réseau local ou leslliest
sur I'ordinateur de l'utilisateur.

Dans le premier cas, il y aura deux avantages lestab

Bénéficier des sauvegardes régulieres qui sonttafes par les Services Informatiques.
Permettre a d’autres utilisateurs de consulteateb

Il suffit de créer (ou d’utiliser) un répertoire derveur qui contiendra la base de données et au-
dessous duquel seront créeés les sous répertoifast €galement s’assurer que l'utilisateur possed
les droits en lecture et en écriture sur ce réperto

Dans le second cas, c’'est la méme procédure petallar la base de données sur un lecteur autre
que le lecteur C. Pour linstaller sur C, il sudfid’accepter les options par défaut qui seront
proposees par le logiciel d’installation.

Attention : si les données sont situées sur I'atdior de l'utilisateur, il est en général de sa
responsabilité de gérer les sauvegardes.
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1.5.1.2Installation

Faire un double clic sur le fichier : Install_bagierge v11020_ Mesurestep.exe. (lien « installation
d’'une base vierge » sur la page internet du Miretpuis attendre que le logiciel d’installation
affiche I'écran suivant :

InstallShield Wizard

Choizissez I'emplacement cible

Sélectionnez un dogzier ol Pazzigtant d'ingtallation placera les : =
fichiers. “""

L'azsiztant dinstallation inztallera AutoStep2005 Fichiers Access dans le dogsier suivant.

Pour inztaller dans ce doszier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier,
cliquez sur Parcourn et gélectionnez un autre doszier,

Diozzier cible-

C:AProgram Files AutoStep2005 Donnees Parcourir...
¢ Précedent Suivant » | Annuler J

Il indique le dossier cible par défaut: « C:\Mesiep2005 Donnees ». Si ce répertoire vous
convient, il suffit de cliquer sur « Suivant ». &m(voir ci-dessus : « Préparation de l'installatio
8), cliquer sur « Parcourir ». Le programme afficine fenétre pour désigner le répertoire cible :

Choisissez le dossier
Weuilez choizr le dossier dinstallation.

LChemin d'acces:
[MPAIIdats

Bépertaires:

B Feur P333 ;I
- Tape
@[] Descares

-] Digital Farmation

-] DkLib

-1 DKRTH

C o @-[C] DI pour Descartes =
L @ Macimants
q | [»

K I Annuler |

Vous pouvez alors choisir un répertoire de votr@teur ou celui d’'un serveur du réseau.
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Cliquer ensuite sur « Suivant ». L’installation essuite automatique et se termine par :

InstallShield Wizard

InztallShield Wizard terminé

LInztallShield Wizard & inztallé dutoStep2005 Fichiers docess
avec succés. Cliquez sur Terminer pour fermer I'azzsistant

=il Terminer |

Cliquer alors sur « Terminer ».

1.5.2 Installation du programme

Le programme s’installe sur l'ordinateur de I''gdieur dans le répertoire de son choix bien que
I'on conseille d'utiliser le répertoire proposé pifaut.

Avec l'explorateur de Windows, ouvrir le sous-répge « Programme » du répertoire
« Mesurestep ».

Faire un double clic sur le fichier « Setup_Mest@@sS000.exe » aussi bien pour une mise a jour
gue pour une premiére installation. Attendre quedeciel d’installation affiche I'écran suivant :

InstallShield Wizard

Choigizzez 'emplacement cible

Sélectionnez un dozsier ol l'azsistant d'installation placera les
fichiers.

L'azzigtant d'installation installera AutoStep2005 Programme dang le dossier suivant.

Four ingtaller dans ce dossier, cliquez sur Suivant, Pour ingtaller dans un autre dossier,
cliquez sur Parcounr et sélectionnez un autre dossier.

1~ Diogsier cible—

C:MProgram Files\AutaStep2005 Parcourir...
< Précédent Suivant » | Annuler J
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Nous vous conseillons de conserver le répertoire didfaut et de cliquer directement sur
« Suivant ».

Valider I'écran suivant (Sélectionner le dossierpdegramme) puis l'installation est automatique
jusqu’a ce que le programme vous demande de clgyuex Terminer ».

1.6 Vérification paramétrage WORD

Un probléme risque de se poser lors des éditioitesfasous WORD : certains champs ne
s'impriment pas. lls apparaissent bien lors de isalisation du document sous Word et se
transforment ensuite lorsqu'on lance l'impressior'snprimante.

Le logiciel WORD du poste de travail doit étre dgnfé pour mettre a jour les champs au moment
de l'impression. Cette option se trouve dans WORIBnu Outils->Options puis dans l'onglet
Impression. La case "Mettre a jour les champs"aiepdis étre cochée :

Options . 2] x]

Grammaire et orthographe I Modifications I Ukilisateur
Campatibilité Dossiers par defaut

Affichage I GEneral I Edition Impression Enregistrement
I he faut Cptions dimpression
pas que [ Erouillar [V Imptimer en arricre-plan
cefte case ‘__‘_H““‘h Cm 3 I~ Impririer PostSeript sur bexte
soit cochée I et 5 jaur les fiaisons: : I~ ordre inverse

V¥ Redimensionner Adipapier & lettres

Inclure dans le document
I Propriétés du document [ Teute masque
[ codes de champ ¥ Dessins
i Cammenkaires

Cption powrle document actif
[~ Eormulaires ¢ imprimer unigusment les donnses

Bac par defaut : |Ukiliser config, imprimante - I

oK I Annuler

1.7 Premier lancement

Pour exécuter le programme, il suffit d’effectuerdouble clic sur le raccourci qui a été créé sur |
bureau de Windows lors de l'installation.

Le logiciel affiche alors une fenétre demandantdsigner la base de données ACCESS. Elle se
trouve dans le répertoire cible d’'installation desnées et se nomme « as_data_v3.mdb ».
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Faire un double-clic sur le fichier. Son emplacetremt ensuite mémorisé pour que le logiciel n’ait
plus a poser cette question :

Seélection de la base autosurveillance.

Fiegarder dans : |I:'} AutaStep Données _v_J &= = B

2 [)Bilans
,.,:) CIDocuments
Mes documents  |[Z5Etats

récents = Export
@ iImages
- (JParam

Bureau i;-'_"']Sig
. & as_data, mdb

—") @MR as_data_»3.mdb

ez documents

Poszte de travail

Favoriz réseau  Narn du fichier : 1as_data_v3.mdb L] Oluvric |
Fichiers de type : ]Base de données access [%.mdhb) _:_j Annuler

Si la base de données est totalement vierge, tgarome demande de configurer I'organisme qui
exploite la base. Il s’agit de I'organisme qui aik Mesurestep. Cette configuration est obligatoir
pour exporter les données de la base selon lesocéhaSANDRE.

Le programme affiche la fenétre suivante :

Configuration du poste de travail

Marm de l'arganizme ]

Boite au lettres / Baolte postale ]

Mam de lensemble immobilier ]

Rue 1

Lieu dit |

Yille |

Code postal ]7
~ Signature -

Walider I Annuler I
Pour choisir I'organisme, cliquer si:. Le programme affiche alors la liste des « inteargs » :
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Liste des intervenants - 1568 enregistrements

Trier J Filtrer J Rechercher J Supprimer filtres & tiz I
Code SIRET MNom Yille ~
nant inconnu
17010301 400021 | Direction Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales [D.0.A S5 ) de lAin | BOURG EM BRESSE
1710030 5000 2| Direction Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales [D.0.A5.5.) de lAube | TROYES
220300 6001 23| Laborataire Départemental dénalyses de MAllier [ TZEURE
2173007060001 7 | Commune de Champagnewus CHAMPAGHELL
17010701500027 | Direction des Services Wéténnaires [0.5.%.] de lbin [ BOURG EM BRESSE
1702070 300054 | Direction des Services YWetérnaires (D.5.Y.) de ldisne [ Laom
1703080190001 5| Direction des Services Wétérnaires (D.5..] de MAllier [ TZEURE
1704070350001 4 | Direction des Services Wétennaires [[.5.%.] des Alpes de Haute-Provence DIGME LES BAINS
1708070240001 7 | Direction des Services Wéténnaires [0.5.%.] des Hautes-dlpes [ GAP
170607022000 | Direction des Services Wetérnaires (D.5.Y.] des Alpes-Maritimes [ BIOT
170707 200036 | Direction des Services Wétérnaires (D.5.Y.) de lArdéche [ FPRIVAS
170280701 000047 | Direction des Services Wétennaires [0.5.3.] des Audennes CHARLEYILLE MEZIERES
1709070260001 | Direction des Services Wéténnaires [0.5.%.] de Mnitge [ FOL
18591175100025 | Agence de IEau Artcis-Ficardie [ DaUal
171007 600032 | Direction des Services Wétérnaires (D.5.Y.] de lAube [ TROYES
17110701 400028 | Direction des Services Wétennaires [0.5.3.] de lbude CARCASSOMME
1712070200001 6 | Direction des Services Wéténnaires [0.5.%.] de Mdweyron [ RODEZ
171307 000021 | Direction des Services YWetérnaires (D.5.Y.) des Bouches-du-Rhane [ MARSEILLE
1714070500034 | Direction des Services Wétérnaires (D.5.Y.) du Calvados [ CAEM
17180701500039 | Direction des Services Wéténnaires [0.5.%.] du Cantal AURILLAC
17160701300033 | Direction des Services Wétérnaires [0.5.%.] de la Charente [ AMGOULEME
171707 100044 | Direction des Services Wetérnaires (D.5.Y.) de la Charente-Maritime [ L& ROCHELLE
| Code gelé en 1935 [Direction des Services Wetérnaires (D.5.Y.) du Cher) [
17190701 700049 | Direction des Services Wétennaires [[.5.%.] de la Coméze TULLE w
Walider I Arinuler I

Si vous étes déja dans la liste, sélectionnez-ymuis,cliquer sur « Valider »

Sinon, faites un « clic droit », n'importe ou satiste, le logiciel affiche :

Modifier Cirl+m
Ajouter Cirl+4
Supprimer Cir+s
Imprimer Cirl+]
dpercu a l'ecran Cirl+P
Rechercher Cir+R,
Trier Ciri+T
Filtrer Cir+F
Supprirer filires & tris Cirl+U

et choisir « Ajouter »

Saisir ensuite une fiche avec au minimum le chaijpm », le champ « Ville » et le champ
« Code postal » ainsi que le code SIRET de l'oigjasi
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Une fois validée, sélectionner la fiche. Le lodicatourne a I'écran précédent :

Configuration du pb-ste de travail

Mom de 'organizme JIGA

Buoite au letires / Boite postals J

Mom de 'engemble immobilier J

Fue 12 rue du Plat d'Etain
Liew dit |
Yille |TOURS
Code postal ﬁ?ﬁ:lﬂ—
Signature
“alider ‘ Annler J

Il reste a remplir le champ « Signature » puislédea (La signature est utilisée pour les cousier
de relance.)

L’installation est maintenant terminée et le progmae configuré.

1.8 En cas de mise a jour

En cas de mise a jour de Mesurestep, il faut effaes fichiers « AS_List.dat » et

« AS_List_MB.dat » qui se trouvent dans le répeetad’installation du logiciel (normalement
« c:\Program Files\Mesurestep2005 »). Ces ficliergent a conserver I'organisation de la liste des
stations. Comme la nouvelle version affiche plusdennes que la précédente, il faut effacer la
« mémoire » de la configuration précédente powréar une nouvelle.
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2 L'ECRAN D’ACCUEIL

Au lancement, le logiciel affiche un premier écremntenant notamment la liste des stations
d’épuration contenues dans la base :

Numeéros de version
du programme et de
Liste des la base de données

stations

4 Exploitation des stations d'épuration = b

L i
Ren s

[\ ] g rnstere en
|| charge de
o | recciogie etdu
développement
durable

MESURESTEP Frodlme 5079

Base Access 11068

Safs/e des mesures pour les sfations o' spuralion

Fichier de configuration

LISTE DES STATIONS D‘EPQR}_&TION (308)

Code SANDRE Nogfstation Comune dimplantation Dépt Ea"a""[‘él"']“"“"“'e Bassin Maitis d'ouwags o Houels
044400150001 ABBARETZ’A Coquelinals ABBARETZ 4 00 LB Maiie JABBARETZ
044200250001 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - Les Goupilier AIGREFELILLE-SUR-MAINE 4 5500 LB Mairie de AIGREFEUILLE SUR MAINE Wisualiser / Mocifier
044400350002 ANCENIS - La Bigatierie SAINT GEREON u 78333 LB Pays dinceris la station
044400450002 AMETZ5AINT HERBLOM [S1WU] - Route de ANETZ 44 4 600 LB INCONNL
044400850001 ASSERACT - Le Maradou ASSERAC 44 4000 LE CAR Atlantique Saisie
044400650002 ASSERAC 2 - Kemoret ASSERAC 4 300 LB CAF Atlsntique
044400750002 AVESSAL - Painhajus AVESSAC u 1300 LB Mairie de AVESSAC
044400950001 BASSE-GOULAINE - Moulin d lle Chaland HAUTE-GOULAINE u 19417 LB Wantes Métopole Mode administrater
044401750002 BELLIGNE fles champ liss] BELLIGNE u 1300 LB Mairie de BELLIGNE
044401350001 BESME 1- Route du Tilon BESNE 4 2900 LB Communauté d'gglomération de ls REgion Nazaiienne et de IE
044401350002 BESNE 2- Le Giros Chéne BESNE 4 300 LB Communauté d'gglomération de |s AEgion Nazaiienne et de IE
044401550002 BLAIN - Tenain des sports BLAIN 4 35000 LB Maitie de BLAIN CANDRE/EDILARD
044401750001 BONMOEUVAE - bowg BONNOEUVRE u 300 LB INCONNU
044401850002 BOUAYE - Rioute de PortStP2ie BOLAYE u 2000 LB Nantes Métopale Yair exportations
044401950002 BOUEE - La Paolais BOUEE 44 B50 LB Mairie de BOLEE ‘ot joumaus
044402250003 BOUSSAY - Acilais BOUSEAY 4 2000 LB Maitie de BOUSSAY
044402350004 BOUVRON - La Bélinais BOUVAON 4 100 LB INCONNU Suivi mesures
044202350005 BOUVRON - La Lande de 2 Nag BOUVAON u 1900 LB Mairie de BOUVRON Ve late
044402450001 BRAINS 1 -Bowrg BRAING u 1900 LB Nantes Métopole
044402450002 BRAINS 2 - Le Pelit Peslé BRAING u 140 LB Nantes Métiopale Quitter
044416250001 CAMPEDN - Le Tremblais SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET 4 36 250 LB Syndicat Irtercommunal dAssainissement du Haul Biivet
44402650013 CARQUEFOU 1 - La Toumizre CARQUEFOU 4 300 LB Nantes Métopcle
044402650008 CARQUEFOU 2 - Ls Gouachére CARGUEFOU u 205 L8 Nantes Métopole
44402650012 CARQUEFDU 3- La Ménerais CARGUEFOU u 130 LB NANTES METROPOLE
044402750002 CASSON -Route d Heiic CASSON u 2200 LB Mairie de Fieric
044403650002 CHATEALIBRIANT- La Goupiliére (filizre abz CHATEALIBRIANT 44 27083 LE Mairie de CHATEALIBRIANT
044403650003 CHATEAUBRIANT- La Gioupilidre (fiiére wh. CHATEAUBRISNT 4 18500 LB Maitie de CHATEALIBRIANT
044403750002 CHATEAUTHEBAUD 1 - La Susude CHATEAU-THEBAUD 4 170 LB Commune de CHATEAU-THEBAUD v

La liste est classée par défaut par ordre alphgieetiu nom des stations.

Elle contient : Le code national de la station, Bom, sa capacité nominale, sa commune
d’'implantation, le département de la commune d’anpdtion, le sigle de I'agence de bassin dont
fait partie la commune d’implantation et le nomrdaitre d’ouvrage.

Il est possible de personnaliser I'ordre d’affichalgs colonnes. Il est également possible de lancer

plusieurs fois I'application sur un méme posterdeail pour consulter deux ou plus de stations en
méme temps.

2.1 Pour changer l'ordre d’affichage de la liste

Le movyen le plus simplepour modifier I'ordre d’affichage de la liste caste a cliquer sur un en-
téte de colonne.

CTIONS D'EPURATION

Commune d'implantation

Par exemple en cliquant sur I'en-téte « Communeglantation » I
le programme trie automatiquement la liste pare@phabétique des noms des communes (Un
deuxiéme clic la classe en ordre inverse, etc.)
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De méme, en cliguant sur « Cap. nominale », la kst triée par capacités nominales croissantes,

Toutefois, cette procédure ne permet de trierdte Igue sur une seule donnée (soit « Nom de
station » soit « Commune » soit ...).

Pour faire un tri plus complexe (sur plusieurs données), il faut :

1. Cliquer sur la liste avec la touche « droite »alsduris.

2. Choisir « Trier » dans le menu contextuel :

Cap. nominale
courante [EH]

station £ Commune d'implantatia

Modifier f voir la station CtrHM
Supprimer Cir+Ss
PERI  Suppression des données sur une période Cir+P
WNGE Changer le code SANDRE Cir+C
Rechercher Cirl+R.
DLo:  Ciltrer Cirl+F
Supprimer filres & tris Ciri+HU

3. Remplir I'écran : _

Charmps dizponibles Charnpz & trier

A Bassin
A Dept

A Mo station

o Ok X Annuler
| |

Dans cet exemple, la liste sera triée par ordrssaat des bassins puis par numéro de
département puis par ordre alphabétique des norstatien.

2.2 Pour changer la largeur et I'ordre d’affichage des colonnes

La largeur et I'ordre d’affichage des colonnes ddiste sont modifiables par l'utilisateur. Les
modifications apportées sont mémorisées a la femaelu logiciel pour devenir la présentation par
défaut.

Pour modifier la largeur :
1. Amener le curseur de la souris sur la limite drditetitre de la colonne a modifier (le
curseur change de forme).
2. Faire alors glisser la bordure jusqu’a obtenialgé&ur souhaitée.

Pour modifier la position d’'une colonne :
1. Amener le curseur de la souris sur le titre deolarme a déplacer.
2. Faire glisser le titre a droite ou a gauche pougraenla colonne a la position souhaitée.
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2.3 Pouir filtrer le contenu de la liste

Il est possible de construire un filtre basé s combinaison des champs de la liste. Pour cela :

1. Faire un clic « droit » sur la liste.

2. Choisir « Filtrer » dans le menu contextuel :

1. nominale

wante [EH) Commune d'implantation Dépt. | Bas
Modifier / voir la station Ctri+m
Supprirmer Cr+5
Suppression des données sur une péricde  CirHP
Changer le code SANDRE Cr+C
Rechercher CirHR
Trier CirT
Filtrer
Supprimer filres & tris Cir+uy
3. RemEIir I'écran :
Farenthézes Champs Opérateurs Waleurs Farenthézes  Actifs
[T =ui|Dep =] [Egal ERE 11
Et = I'I_ﬁx[ |Ca|:|. nominale courante [Eﬂ |Supélieur ou égalﬂ |2UUE1 Ix l"_i v
=] [l el el = T
=] [l el el = T
=] [l el el = T
¢ Ok | x Annuler |

Dans cet exemple, la liste des stations sera toéstde celles qui se trouvent en Correze et
dont le la capacité est >= 2000 EH.
Pour ajouter un critére, cocher d’abord la caset#» puis remplir la ligne.

Enfin, en cliquant sur “#epimerfitiesiiiz| 1o nrogramme annule tous les filtres ou tris @ffés par

'opérateur de saisie, et revient au tri par défaut

2.4 Pour consulter les données d’'une station

Pour consulter les données sur une station, i| fait la sélectionner dans la liste puis cliquar s

Yizualizer 4 Modifier
la station . . . . . 3
, Soit faire un double-clic sur son nom. L’applioataffiche alors un nouvel écran

contenant toutes les informations qui la concereequi sont stockées dans la base.
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2.5 Pour créer une nouvelle station

MHouvelle

statian

Pour créer une STEU, cliquer st . Le logiciel affiche :

Ajout d'une nouvelle station d'épuration

Code Sandre

MHam |

W alider | Annuler ‘

Ces deux informations sont obligatoires pour pougmer une STEU. Le code SANDRE est établi
par les agences de bassin. Il sert a identifistddon de fagon unique, aussi bien dans cettedmse
données que dans les bases de données des agdestdonc une donnée essentielle

Néanmoins, le logiciel permet de créer une STEW avecode provisoire puis de le modifier plus
tard, tout en assurant I'intégrité de la base mcal

REMARQUE : Par principe, construire toujours lesdes provisoires en utilisant les lettres
PROVxxxxx (ou xxxxx est le code INSEE de la commdiimplantation) comme premiers
caractéres. Exemple « PROV3726101 ». Cela permddrkes identifier facilement et d’éviter les
risques de doublons.

Si une station a été créée avec un code provisbifaut impérativement lui affecter son cofle
SANDRE dans les plus brefs délais. En généralyfiitsde se référer a I'application ROSEA
Sinon, il faut demander le code a I'agence de lgagon bassin d'implantation.

—

Il faut impérativement s’interdire d’exporter les données de stations ayant un simple code
provisoire.

2.6 Pour modifier le code National d’'une station

Pour modifier le code national (souvent dénommeé RANDRE) d’une station, il faut partir de la
liste des stations de I'écran d’accueil :

1. Cliquer sur son nom avec la touche « droite » dmlais.

2. Choisir « Modification du code » dans le menu crute! :

Modifier / voir la station Ctri+m
Supprirmer Cr+5

Suppression des données sur une péricde  CirHP

Changer le code SAMDRE

Rechercher CrH+R
Trier Cr+T
Filtrer Ctr+F
Supprimer filres & tris Cir+uy
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3. Taper le nouveau code dans la fenétre qui s’affiche
Modification du code... [X]

Mouveau code SAMDRE |

Changer ‘ Annuler |

4. Valider en cliquant sur « Changer ».

Le programme modifie ensuite la base de données.

2.7 Pour supprimer une station

La suppression d’'une station entraine la suppnesdems la base de données de toutes les
obligations, mesures, événements, commentairesséhdtions des boues qui la concernent.

Cette opération est irréversible.
1. Cliquer sur son nom avec la touche « droite » dmlais.

2. Choisir « Supprimer » dans le menu contextuel :

Modifier / voir la station Ctrl+M
Supprimer

Suppression des données sur une période Cirl+F
Changer le code SANDRE Ciri+C
Rechercher Ctr+R
Trier Ctr+T
Filtrer Ctr+F
Supprimer filres & tris Ciri+u

Administration

e
3. Entrer le mot de passe « MEDD » dans la fe . Il est possible

d’utiliser la touche « Echap » pour abandonnerdagdure.

4. Confirmer la suppression

2.8 Suivi des mesures
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Le bouton.___-utimesures | permet d'afficher une fenétre indiquant, annéegrarée, pour toutes

les stations de la base de données, une synthesi®eées transmises :

Suivi des mesures X
Annge (2004 - E Imprezzion

J Flmlalmlaolalolslolnlo Rappart Transmi§sion Dern!er

annuel | compléte | courier
ACSUR LISLE [PERIGUELR SALTGOL[ ¥ | % | % & | [ X % X | w X | % ¥ Ou g Oui
LESCAR [PaL) KW | B K| ® | X Mon MNon
LZEIN O S O - B o - B - - 4 Mon MNon
Station Test_1 MHan Mo

A% Impression

Sur cet écran, le boutc génére un état imprimable sous Excel (ou CALC). Le
fichier créé est stocké dans un sous répertoirgirdplantation de la base de données (nommeé
« Etats »). Le fichier est automatiquement nomme :

Suivi_Mesure_aaaammijj.xls
Ou aaaa représente I'année, mm le mois et jj ledetsa création.

Le logiciel place automatiquement une croix dansaldeau lorsque la station considérée a des
mesures au cours du mois concerné. De plus, sialegsers (de relance) ont été envoyés au cours
de 'année sélectionnée, la date du dernier staffien derniére colonne.

Par contre, les champs « Rapport annuel » et «sifimasion complete » sont a saisir manuellement
en « double-cliquant » dans la cellule.

2.9 Exportation de données au format SANDRE

Mesurestep peut ré-exporter les données contenaes lh base au format SANDRE. Ces
exportations se font sur une sélection de STEUr, ppa période donnée.

L’émetteur du fichier (trame EMT) reprend les inf@tions de « configuration du poste de travail »
qui ont été entrées au premier lancement du Idgicie

Remarque : Ces informations peuvent étre modiféégartir de la commande « Outils » (Voir §
18.2).
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Pour exporter :

1. Cliquer sur SANDRE/EDILABO puis Exportation Sandte. programme affiche :

2. Taper le nom de I'émetteur du fichier (ou ses aihss).

3. Sélectionner la station a exporter en cliquanssarnom ou plusieurs stations en cliquant
sur leur nom tout en maintenant la touche Crtl ecée.

4. Choisir la période d’exportation (un seul mois outé une année ou une période précise).

5. Cocher la case « exporter également les systemaslldete », si vous souhaitez exporter
les données des stations et systémes de collecteiés

6. Lancer I'exportation. (S’il n’y a aucune donnéexa@rter sur la période considéree, le
programme le signale et ne crée pas de fichier)

Remarque : La procédure d’exportation est égaleraenessible a partir des écrans de gestion des
données de chaque station. Dans ce cas, la statiaours de consultation est présélectionnée.

2.10Scénario EDILABO

Le scénario EDILABO est décrit dans son intégralaés deux ouvrages du SANDRE :

« Echanges Laboratoires-Commanditaires Demandpeedtations » accessible et
téléchargeable a l'adresse :
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/clatmo/1.0/scenario DEM_EDILABO_v1

pdf

« Echanges Laboratoires-Commanditaires Envoi détags » accessible et télechargeable a
'adresse :
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http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/sc/latest/1.0/scenario RES EDILABO v1.

pdf
On peut résumer sa mise en ceuvre dans MESURESTEP :

Dans un premier temps, l'utilisateur doit passex commande informatique d’analyses au
laboratoire. Cette commande contient :
L’identification du commanditaire (celui qui padaeccommande)
L’identification du destinataire (Le laboratoire)
La date de la commande
L’identification de la station d’épuration sur lale porte la commande (Les commandes
passées par MesureStep ne peuvent concerner qgeuleSTEP a la fois)
La date du préléevement
L’identification des points de mesures physiquasceonés par les analyses a faire
Pour chaque point de mesure, la liste des parasn@tmealyser en précisant l'unité de
mesure souhaitée et la fraction analysée.

Dans un second temps, le laboratoire renvoie Rdteds correspondant a la commande en
rappelant les identifiants situés dans la commamdeadiquant pour chaque analyse :
- La date de I'analyse

La valeur mesurée

L’'unité de mesure (telle que définie dans la conutean

Le code remarque

Le code de la méthode utilisée

La limite de quantification de la méthode utilisée

La fraction analysée (telle qu’elle est définie sllmcommande)

Les résultats peuvent étre envoyés en plusiewssfoondition que chaque fichier de résultats
partiels fasse référence a la méme commande.

2.10.1 Pour passer une commande

2.10.1.1 Préambule

Ne pas oublier, avant de passer toute commandasustation, de renseigner le ou les intervenants
« laboratoire » dans l'onglet général de la STEP :

Il peut s’agir du méme laboratoire (comme dansdiagle ci-dessus) ou de deux laboratoires
différents. L’accréditation des laboratoires doieérécisée dans leurs fiches respectives aimsi qu
leur code SIRET :
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2.10.1.2 Opération « Commande EDILABO »

Utiliser le bouton « SANDRE/EDILABO » et choisirfanction « Commande EDILABO » :

Le logiciel affiche la fenétre suivante :

Cette fenétre permet de choisir la STEP, la dala demande, la date du prélévement et le type de
parameétres concernés.

Si I'on choisit les macropolluants,
le logiciel affiche la fenétre :

qui contient autant d’onglets qu’il y a de pointg/piques (sauf celui de type 2D) et contenant des
mesures a faire en laboratoire.

Pour chaque point physique, on retrouve la liseegigametres a mesurer et 'on peut limiter la list
des analyses commandées en décochant les paratngegms analyser.

Dans les cas particuliers de la DBO5 et de la D&peut préciser si I'analyse doit étre faite sur |
prélévement d’eau brute ou apreés filtration.
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Le logiciel enregistre les paramétres commandéstague point de mesures et proposera cette
méme liste a la prochaine commande.

Si on choisit les micropolluants

La fenétre affiche toute la liste des parameétregsisur le point physique de type 2D.
Si les analyses dans le cadre du RSDE et dandie da I'autosurveillance sont faites par le méme

laboratoire (comme dans I'exemple présenté), om passer une seule commande au laboratoire en
utilisant I'option « Les deux ».

2.10.2 Importation des résultats d’analyse

Utiliser le bouton « SANDRE/EDILABO » et choisirfanction « Importation EDILABO » :

Le logiciel affiche ensuite une fenétre pour désida fichier renvoyé par le laboratoire et importe
les données sur les points physiques correspondants

2.11 Acceés aux fichiers d’exportation

Si leur emplacement n’'a pas été modifié, les fish@exportation sont placés dans un répertoire
nommeé « Export » situé en sous répertoire de I'aogrhent de la base de données.

Remarque : Ce répertoire par défaut peut étre méoghir la commande « Outils », « Maj.
Répertoire export ».

Pour y accéder directement, cliquer sur
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3 LES DONNEES GEREES PAR MESURESTEP

Mesurestep ne gere que les données nécessairefinalis@ : un outil d'aide a la décision sur la
conformité des stations d’épuration et des systedeesollecte et un outil de visualisation des
données d’autosurveillance et de destination das$o

La conformité des stations de plus de 2000 EH\edtiée selon 2 critéres : Un critére « européen »
en comparant les performances de la station augatioins fixées par la directive européenne et un
critere « local » en comparant les performancesoaligations fixées par arrété préfectoral.

Les données nécessaires a ces objectifs sont :

Des données d’identification de la station : codem, dates de mise en et hors service,
localisation, intervenants.

Les points de mesures réglementaires et logiqueslesquels portent les mesures
d’autosurveillance.

Des données de dimensionnement.

La réglementation a respecter.

Les obligations de traitement plus rigoureux fixpasla directive européenne.
Les obligations fixées par 'arrété préfectoral.

Les mesures d’autosurveillance.

Les mesures de contrbles inopinés.

Les mesures de bilans « SATESE ».

Les destinations des boues et des sous-produits.

Et, pour les stations paramétrées par Mesurestaqar(gtrage de I'outil de saisie de mesures
« MesureStep ») :

La liste des points de mesures « physiques »
La liste des mesures a réaliser sur chacun deoiets p

Les formules de calculs permettant de passer dearggefaites sur les points physiques aux
mesures « échangeables » sur les points réglemenghilogiques.

Toutes les données intervenant dans le calcul deréormité des stations sont « historisées » de
facon annuelle. Ainsi, les dimensionnements el@gations a respecter peuvent évoluer d’'une
anneée sur l'autre.

Ces informations et les résultats d'interprétatim en découlent sont organisées en 2 écrans et
plusieurs onglets

accessibles apres avoir fait un double-clic surdetestations de la liste du premier écran.

Ce premier écran spécifique de chaque STEP comdspdensemble des données descriptives de
la station et de sa chaine de mesure. Ces infansasont historisées par année.
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En cliquant sur « Voir détail des données », ilaapfi un deuxieme écran :

qui permet de consulter et d’analyser les donnéaaabsure sur n'importe quelle période.

L’onglet « Général » contient les données d’idésdifon, de dimensionnement, de localisation et
de réglementation nationale (adaptation de la tiMeeuropéenne) a respecter. A partir de ces
données « générales », les obligations « europgensent automatiquement définies.

L’'onglet « rejet » contient les informations sumhéieu récepteur et sa sensibilité aux parametres
phosphore et azote en fonction de la localisationeget de la station.

L’'onglet « Valeurs de référence & obligations lasab contient les obligations fixées par I'arrété
préfectoral.

L'onglet « Points de mesures » contient la liste deints de mesures réglementaires, logiques et
eventuellement physiques implantés sur la stat®ndes points physiques sont définis, chacun

contient la liste des données a mesurer. Dans sge lea points réglementaires et logiques

contiennent des formules. Ces formules servenlcaleales mesures qui leur sont affectées a partir
de celles réalisées sur les points de mesuresquiegsiLes informations liées aux points physiques
ne servent que si la station est « paramétrée Mpaurestep pour configurer le logiciel de saisie

MesureStep.

L'onglet « Conformité » contient I'évaluation desnformités stations européenne et locale pour
chaque paramétre et globale, et conformité réseawltecte par temps sec et temps de pluie.

L’'onglet « Indicateurs » contient les synthesesuafies sur les pollutions entrantes et sortantes
ainsi que sur les boues produites de la station.

L’'onglet « Saisie des contrdles inopinés et deméwients » permet de compléter les mesures
recues des exploitants sous forme de fichiers «[3REl » par les contrdles inopinés réalisés par la
Police de I'Eau et par les évenements exceptiongeispeuvent justifier d’'un fonctionnement
« hors conditions normales » de I'ouvrage.

Sur le deuxiéme écran :

L'onglet « Mesures brutes eau » contient les masuransmises (par fichier SANDRE) a
Mesurestep et portant sur les points de mesuremggitaires et logiques.

L'onglet « Boues et sous-produits » contient lestidations des boues et des sous produits
transmises (par fichier SANDRE) a Mesurestep.

L’onglet « Commentaires » contient les commentageses évenements exceptionnels qui sont
intervenus sur la stations et qui ont été trangraisfichier SANDRE (ou saisis directement dans
I'application pour les évenements).

L’'onglet « Conc_Rend_Flux » contient les résultis calculs journaliers :

Des concentrations de chaque paramétre dans éeffien sortie de station.
Des charges rejetées dans le milieu naturel.
Des rendements des ouvrages.
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L’'onglet « Graphes Conc_Rend_Flux » contient lar@sentation graphique des concentrations,
rendements et flux.

L’onglet « Editions » contient :

Toutes les procédures de création et de consuiltatio
Des courriers de relance a I'exploitant.
Des bilans mensuels, annuels et pluriannuels.
Des bilans de conformité.
Des syntheses des arrétés préfectoraux.
La consultation des textes réglementaires.

L’'onglet « Déversements A2 » permet d’avoir uneinestion de la conformité de la station
(européenne ou locale) les jours de déversementsg siéversoir d’orage en téte de station (point
A2), hors bilan d’AS.

Enfin, 'onglet « Gestion Syst. Collecte », pernugfficher les données de déversement sur le
réseau de collecte et de gérer, pour chaque dotiétd, (temps sec ou temps de pluie) et le
classement (déversement ou non). Un bilan surrlageésélectionnée est également proposé.
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4 L'ONGLET GENERAL

4.1 Partie « Description »

Les données modifiables sont le nom de la STEOodke et le nom du systéme de collecte, le type
de conformité du systéme de collecte, les intemendservice instructeur, maitre d’ouvrage,
exploitant, agence de I'eau et SATESE) et la nadursystéme de traitement.

Le code SANDRE (code national) n’est modifiableagpartir de la liste de I'écran d’accueil (voir
§ 2.6).
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4.1.1 Type de conformité du systeme de collecte

Compte tenu des dispositions du nouvel arrétéclar@2.lll), et de la nécessité de préciser le it
utilisé pour statuer sur la conformité du systemeallecte, un nouveau champ dans la rubrique de
descriptif général est a présent disponible. Cenghpermet de sélectionner le critére de calcul de
conformité par temps de pluie parmi les trois dussi:
- Rejets du Systéme de collecte représentent moibleles flux de DBO5 produits par

I'agglo.
- Rejets du systeme de collecte représentent moib¥6leles volumes produits par I'agglo
- Moins de 20 jours de déversement constatés poguehaO de I'agglo 120 kgDBO5/j

Une fois le choix effectué, il est possible dederguiller (bouton « verrouillé »).

4.1.2 Code et nom du systéme de collecte

Si certains déversoirs d’orage sur le systeme tiecte de la station sont surveillés, il faut indsa
le code national et le nom du réseau. Si ce nasigcas, les données seront ignorées a
limportation des fichiers SANDRE. Un bouton a @jéuté pour le saisir :

Dans MESURESTEP, cette information est nécessaire ggouter des points de mesures sur le
réseau.

Le systeme de collecte d’'une station peut devaniipur, le systéme de collecte d’'une nouvelle
station. Dans ce cas, il suffit de saisir son auatgonal dans la nouvelle station et le logicialso
permet de le déconnecter de I'ancienne et de Ieeztar a la nouvelle :
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4.1.3 Choix d’'un intervenant

Cliquer sur le bouton correspondant. Le logiciel affiche la liste deteimenants stockée dans la
base de données :

On retrouve les mémes possibilités de tri et deafje que celles décrites pour la liste des station
tri alphabétique en cliquant sur le titre de chacplenne, tris et filtres plus complets en cliqusunt
le bouton correspondant.

Une fois sélectionné, cliquer sur « Valider » pmsérer l'intervenant dans la description de la
station.
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4.1.4 Pour ajouter un intervenant

Si l'intervenant recherché n’est pas dans la lidtest possible de I'ajouter en faisant un « clic
droit », n’importe ou sur la liste. Le logiciel &tfie le menu contextuel :

Puis choisir « Ajouter ».

Le programme affiche alors un écran vierge :

Il est alors possible de créer une nouvelle fichervenant.
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Il est indispensable de saisir pour cet interversamt code SIRET. A défaut, il est possible|de
demander au SANDRE de lui affecter un code natio8al’on ne saisit, ni I'un ni l'autre, |
logiciel ne permettra d’échanger cette informatiodans les exports de fichiers SANDRE, ni dans
les exports de la configuration a destination deSURESTEP

4.1.5 Pour supprimer un intervenant

Se placer sur l'intervenant a supprimer, faire utligedroit » puis choisir « Supprimer » dans le
menu contextuel :

4.1.6 Pour consulter et modifier les informations s ur un intervenant

Si I'on est sur I'écran « Onglet général », il guffe cliquer sur le bouton correspondant a
l'intervenant correspondant.

Si I'on est sur la liste des intervenants, il feaate un double-clic sur I'intervenant a modifier.
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Dans les deux cas, le logiciel affiche toutesidgrmations enregistrées sur l'intervenant :

Tous les champs sont modifiables. Les nouvellegwal sont enregistrées en cliquant sur
« Valider ».

4.1.7 Nature du systeme de traitement

Choisir le type de station dans la liste proposée :
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4.2 Partie « Dimensions et réglementation »

Il s’agit d’'une liste d’informations de dimensiomnent et de réglementation modifiables
annuellement.

L’affichage est piloté par les boutons :

La fenétre déroulante sur les années permet déetimaffichage a une seule année ou de tout
afficher.

Le bouton  sert a ajouter des données (nouvelles années).

Le bouton sert & supprimer toutes les données concernéassuannée (I'année sélectionnée
dans la liste).

Le bouton sert & modifier les données concernées d’'une as&léetionnée. Remarque : Cette
fonctionnalité est directement accessible en faisardouble-clic sur la ligne & modifier.

Le bouton sert a recopier les données concernées d’'une auméme autre année. Quand on
clique sur ce bouton, le logiciel affiche une petfénétre avec deux listes d’années :

Dans I'exemple ci-dessus, quand on clique sur déab, toutes les données saisies pour 2005
sont recopiées sur 2004.

Remarque : le logiciel effectue automatiquementtange reconduction de ces valeurs lors de sa
premiere utilisation au cours d’'une nouvelle anf@eondition que les valeurs existent sur 'année
N-1). Par exemple, a sa premiére utilisation en@Qd#& logiciel recopiera (au démarrage) toutes

les données historisées de I'année 2015.
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Les données de dimensionnement et de réglemensatidries suivantes :

S'’il s’agit d’'une modification, les listes d’annéssnt verrouillées sur 'année concernée.

Par contre, s'il s’agit d'une nouvelle saisie, #snnées peuvent étre affectées, en une seule

opération sur plusieurs années. Par exemple : permet d’enregistrer toutes
les données pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 ,et 2005.

Pour les stations de plus de 2000 EH, les obligateuropéennes se remplissent automatiqguement
en fonction de la réglementation concernée, daile tde I'agglomération (pollution produite) ou
de la capacité nominale de la STEU et des seriéibiliu milieu (saisies dans I'onglet « Rejets »).

La case a cocher « Traitement Microbio existanésnet de préciser, si pour 'année concernée, un
traitement de pollution microbiologique est ingadlir la station.

IMPORTANT : Depuis la version 5.0 de Mesurestep, lehamp « Estimation des rejets par
temps sec» a été ajouté. Ce champ permet de précites estimations des rejets par temps sec
(mesure journaliere en EH) et sera utilisé dans lesalculs de conformité temps sec.

Le calcul de la taille agglomération, champ «tai# de I'Agglo », pourra étre effectué
automatiquement en cliquant sur le bouton « Auto » et sera le résultat de
la somme entre le champ « CBPO » (calculé) et leap « Estimation des rejets par temps
sec» (saisie libre). Le champ « CBPO » donne le wimt du calcul de la CBPO sur I'année
sélectionnée (charge moyenne en DBO5 de la semdm@lus chargée).

La regle retenue dans la version 5.0.8.0 pour I'@station des conditions normales de
fonctionnement est la suivante (cf. chapitre 19 sues calculs de conformité):

- Pour les stations d’'une capacité 2000 EH, un bilan sera considéré « hors conditions
normales de fonctionnement » lorsque le débit entrd est supérieur au percentile 95 des
débits entrants de I'année N-1 (calcul rappelé darle champ « PC95 »).
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- Pour les stations d’'une capacite< 2000 EH, un bilan sera considéré « hors conditions
normales de fonctionnement » lorsque le débit entrd est supérieur au débit de référence,
champ « Débit de référence » (saisie libre).

Le choix du type de surveillance du systeme dectaldoit étre précisé dans cette rubrique

dimension et réglementation. Les types de surveiéigpossibles sont :

- Surveillance de l'intégralité des DO {20kg DBO5/))

- Surveillance d’au moins 70% des flux en DBO5 dé&®yzar les DO du systeme de collecte
(avec précision du pourcentage exact de flux déyers

- Surveillance d’au moins 70% des volumes déverseep®O du systeme de collecte (avec
précision du pourcentage exact de volume déversé)

Il est indispensable de préciser les % « objeatif ® pourcentage surveillé » si le type de
surveillance est différent de « tous les D@20kgDBO5/j », car les calculs de conformités en
temps de pluie sont basés sur ces pourcentages.

Le calcul du volume (ou flux) déversé annuel, priscompte dans les calculs de conformité, est
alors réalisé a partir du % surveillé selon underég trois :
% déversé = (%calculé a partir des données d’'arteslance / % surveillé) * 100

Le champ « Objectif » permet de préciser I'objedéfsurveillance a atteindre (% compris entre 70
% et 100 %) et le champ « Pourcentage surveillérsnet de préciser le % (en volume ou en flux)
effectivement surveillé. A noter que si le % sulteast inférieur a I'objectif alors le systeme de
collecte ne sera pas conforme (conformité tempsude).

Par ailleurs, il est également possible de présislercaractérisation des données temps de pluie /
temps sec s’effectue en prenant en compte lesrgatieupluie (parametre 1553 « hauteur de
précipitations ») du jour J-2 (en plus des valelwrgour J et du jour J-1).

En pratique, si la case « exclusion de J-2 postitieation du temps de pluie » est décochée, toute
valeur d'un jour J sera considérée comme une valéeimps de pluie » si le parameétre « hauteur
des précipitations » est supérieur a 0 le jous jhur J-1 ou le jour J-2 (si la case est coclese, |
valeurs du jour J-2 ne seront pas prises en compte)

4.3 Partie « Localisation »

Tous les champs sont libres a la saisie sauf della commune d’'implantation.
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Pour choisir la commune, cliquer sur , le logiciel affiche la liste des communes :

Il suffit ensuite de faire un double-clic sur lanomune choisie ou de la sélectionner puis de cliquer
sur « Valider ».

Pour trouver la commune, le logiciel offre diveréasctionnalités.

En cliquant sur « Toutes », le programme affichdde®s les communes francaises. En cliquant sur
« Département » puis en tapant son numéro, le pnoge affiche toutes les communes du
département indiqué. (Pour les DOM, il faut tapehBfres.)

Le dernier filtre utilisé est mémorisé et lors de d prochaine utilisation de cette liste on
retrouvera ce filtre par défaut. C’est particulierement pratique pour Mesurestep qui est en
général utilisé pour gérer les stations d’'un méme é&partement. Aprés une premiere
utilisation, ce sont seulement les communes du dépament qui s’affichent par défaut.

En cliquant sur : , le programme permet de rechercher une commungopanom ou le
début de son nom ou son code INSEE.

En outre, la liste affichée peut étre triee (clapgmr « Code INSEE », « Nom de la commune »,
« Nom du département », « Nom de la région » oassB » en cliquant sur I'en-téte de colonne.
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Pour faire un tri plus complexe, il suffit de clejusur : puis de choisir les critéres avec
I'écran suivant :

Dans cet exemple, la liste sera triée par ordrhatlétique croissant des régions, puis, pour une
méme reégion, par ordre alphabétique croissant dessrde département, puis, pour un méme
département, par ordre alphabétique croissantales de commune.

En cliquant sur : , le programme permet de construire un filtre & ¢hamps de la
liste :

Dans cet exemple, la liste sera limitée aux commualnebassin « Rhéne-Méditerranée-Corse ».

Enfin, en cliquant sur , le programme annule tous les filtres ou tris @ftfés par
'opérateur de saisie, et revient au tri par défaut

4.4 Partie « Agglomération d’assainissement »

Sert simplement a saisir le nom de I'aggloméradidaquelle est rattachée la STEU.
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4.5 Données complémentaires sur l'arrété de la stat  ion

Le bouton permet d’accéder a I'’écran de données complénestsiivant :

Outre les dates de validité de l'acte administradii y trouve notamment des informations
complémentaires sur la production autorisée de 08es données sont imprimées dans I'état
« Synthése des données ».

Cet écran permet également d’afficher le documgaginal de I'arrété s'il est sous forme de fichier
informatique. Pour cela, cliquer sur « Sélectionirarété », choisir dans I'arborescence du poste
de travail le fichier de I'arrété puis valider diqaant sur « ouvrir ». Ensuite, il suffit de cligusur

« Voir l'arrété » pour l'afficher.

L’opération « Sélectionner I'arrété » n’est biem &daire qu’une seule fois, sauf s'’il était néeass
de modifier le fichier.

Le type de fichier contenant l'arrété peut étrayge WORD, PDF, .... Il faut simplement qu’il soit
lisible sur le poste de travail.
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4.6 Données sur un éventuel arrété d’épandage

S’il existe un arrété d’épandage, on peut en sgisglques données succinctes qui sont ensuite

reprises dans I'état « Synthése des donnéesautlcfiquer sur : . Le logiciel affiche
alors :

Il permet, comme ci-dessus pour l'arrété de laigiat’afficher le document original avec la
commande « Voir I'arrété ».

4.7 Stockage de photos dans la base de données

Le bouton permet de gérer une collection de photos concetaastation. L'écran
se présente de la fagon suivante :

Les boutons permettent respectivement d’'ajouter, de voir (mdifrer) et de supprimer
des photos
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Quand on ajoute une photo, le logiciel affiche :

Le bouton « Chargement / Mise a jour » permet aésaghla photo dans I'arborescence du poste de
travail.

Quand une photo existe, on y accede en faisanbublel clic sur la liste ou en la sélectionnant puis
en cliquant sur

La photo s’affiche alors dans la fenétre centr@a. peut I'agrandir & I'échelle 1/1 en cliquant
dessus puis revenir a la taille fenétre en cliqdamouveau.

4.8 Absence de point A2

Dans certains cas exceptionnels, il n’est techmaprd pas possible de définir un déversoir d’orage
en téte de station (point A2, par exemple pouracegs STEU de type lagunage). Dans ce cas, S'il
n'existe pas de point A2 certifié dans le manuealutbsurveillance, il est nécessaire de cocher la
case « Absence de A2 certifiee dans le manuelasauieillance » disponible sur I'onglet général.

La case cochée a pour effet de ne pas tenir cotptgoint A2 dans le calcul de lindicateur
percentile 95 (PC95 disponible dans I'onglet «gatieur (F6) »).

Pour plus d'information se reporter au commentaicenique partie3 « évaluation de la conformité
réglementaire des systémes d’assainissement ».
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5 L'ONGLET REJETS

Cet onglet permet de préciser les informationdestgjet principal de la station : Type de milieu
récepteur, nom du milieu, nom du bassin versasitzd@rdonnées du rejet et le nom de la zone
sensible.

La liste des zones sensibles a été révisée daesdmn 5.0 de Mesurestep afin de correspondre a la
liste des zones sensibles officielles mise a jautesportail assainissement
http://assainissement.developpement-durable.gdserfices.phifliste de 106 zones d’avril 2016).
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6 L'ONGLET OBLIGATIONS LOCALES

Il s’agit de listes d’'informations modifiables arafiement.

L’affichage est piloté par les boutons :

La fenétre déroulante sur les années permet déetimaffichage a une seule année ou de tout
afficher.

Le bouton  sert a ajouter des données (nouvelles années).

Le bouton sert a supprimer toutes les données concernéameuannée ('année sélectionnée
dans la liste).

Le bouton sert a modifier les données concernées d’'une as@léetionnée. Remarque : Cette
fonctionnalité est directement accessible en faisardouble-clic sur la ligne a modifier.

Le bouton sert a recopier les données concernées d’'une auméame autre année. Quand on
clique sur ce bouton, le logiciel affiche une eténétre avec deux listes d’années :

Dans I'exemple ci-dessus, quand on clique sur ide€ab, toutes les données saisies pour 2005
sont recopiées sur 2004.

Remarque : le logiciel effectue automatiquementtange reconduction de ces valeurs lors de sa
premiére utilisation au cours d’'une nouvelle anf@eondition que les valeurs existent sur I'année
N-1). Par exemple, a sa premiére utilisation en&0d6 logiciel recopiera (au démarrage) toutes
les données historisées de I'année 2005.
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Les obligations locales se présentent de la fagmauste :

S’il s’agit d’'une modification, les listes d’annésant verrouillées sur 'année concernée.

Par contre, s'il s’agit d'une nouvelle saisie, #snnées peuvent étre affectées, en une seule

opération sur plusieurs années. Par exemple : permet d’enregistrer toutes
les données pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2005.

6.1 Choix du parametre

En cliquant sur le bouton , le logiciel affiche la liste de tous les pararagtdont on peut calculer
la concentration (mg/l) ou la numération (N/100etljjui sont utilisés en assainissement :
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Cette liste peut étre manipulée comme toutes $ésslidu logiciel par tri et par filtrage. Néanmoins
les 19 parameétres les plus utilisés en assainisgesunt en téte de liste donc rapidement
accessibles.

6.2 Cas géneral et cas particuliers

Mesurestep permet, pour chaque parametre, de lgér@bligations a respecter par I'ouvrage de
traitement en terme de concentration maximale @resoendement minimum et flux maximum en
sortie.

Chacune de ces conditions peut étre ignorée (valdlg). La condition générale a respecter est une
combinaison des conditions élémentaires (saistes ®rme de « ET » ou de « OU ».

Par exemple :
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signifie que le rendement doit étre supérieur cal @gB0%ou que la concentration en sortie doit
étre inférieure ou égale a 25 mg/l et que la camaton rédhibitoire est égale a 50 mg/l. Dans cet
exemple, il n’y a pas d’obligation sur le flux eorise.

Dans I'exemple suivant :

a la fois le rendement supérieur ou égal a &% concentration en sortie inférieure ou égale a
25 mg/l doivent étre respectées. Pour le restepit@entration rédhibitoire est égale a 50 mg/l et i
n'y a pas d’obligation sur le flux en sortie

Si la valeur du flux maximum en sortie est difféeerde zéro, le parametre devra également
respecter cette obligation. Par exemple, si :

Il suffira que le flux maximum en sortie soit inf&ur ou égal a 400 kg/j ou que le rendement soit
supérieur a 80% ou que la concentration en sooiieirsérieure ou égale a 25 mg/l pour que le
bilan soit correct.

On peut ainsi imaginer un trés grand nombre de auargons possibles entre ces trois obligations.

Le programme permet de définir une ou deux péripaesculieres dans I'année. Les dates de ces
cas particuliers sont valables pour tous les patraséle la station. Il est impossible, par exemple,
d’avoir un cas particulier de juin a septembre deysarametre MES et d’aolt a septembre pour le
paramétre DCO. Par contre, ces dates sont spéxsfiguchaque station et peuvent évoluer d’'une
année sur l'autre.

Ces cas particuliers sont définis par mois entierBour cela, cliquer sur:

. Le logiciel affiche la fenétre de saisie :
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Les touches « Raz » permettent d’effacer la période
Au moment de la validation, le logiciel vérifie gui’y a pas de chevauchement de date.

Cette fenétre est accessible a partir des écrasaisie des obligations, quel que soit le parameétre
Mais, quand les dates sont modifiées, le changesiapplique a tous les paramétres de la station,
pour I'année considérée.

L’existence d’un cas particulier est matérialisée yne case a cocher :

ATTENTION : On ne peut cocher ces cases que si Ipériodes ont été définies (voir ci-dessus).
On ne peut pas cocher « cas particulier N° 2 » sbh a pas coché « Cas particulier N° 1 » et
I'on ne peut pas cocher « cas particulier N°1 » siucune obligation n'a été saisie pour le cas
général.

Si I'on coche un cas particulier mais que I'on agsis pas de valeur, le logiciel signale 'anomalie
qguand on clique sur « Valider ».

Le choix de « ET » ou de « OU » pour combiner leligations est réalisé dans le cas général. Il
s’impose automatiqguement aux cas particuliers silstent.

6.3 Partie « Evaluation de la conformité »

La conformité locale, pour un parametre donné€, pgetévaluée sur sa moyenne annuelle ou sur le
nombre de bilans journaliers qui présentent un sigraent de la concentration et/ou du rendement
et/ou du flux.

6.4 Nombre de mesures annuelles

Le nombre de mesures annuelles qui doivent étlessééa pour un paramétre donné, au titre des
obligations locales, doit étre saisi manuellement.

6.4.1 Récupération des normes de l'arrété de 2015

Le bouton « recup des Norme Ar 2015 » permet depérer les obligations de I'arrété national du
21/07/2015 pour les paramétres DCO, DBO5 et MES.
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7/ L'ONGLET POINTS DE MESURE

Cet onglet contient la liste des points de mesure.
Si le paramétrage de ces points n’est pas géré peiesurestep :

Les informations essentielles sont affichées dars liste ;: code, localisation et nom du
point.

La liste est créée automatiquement lors de I'impoetion des fichiers SANDRE.

L'utilisateur n’a normalement aucune raison d’intervenir sur ces données(Sauf,
éventuellement, sur le nom du point si I'intitule Ini convient pas).

Si la saisie des données sur cette station deiteftectuée par MESURESTEP et que l'utilisateur
de Mesurestep a la charge de paramétrer cette saisi

Les points doivent étre créés par Mesurestep.

Pour chaque point créé, I'opérateur doit définiit & liste des mesures a faire, soit des
formules de calcul.

7.1 Typologie des points de mesure

La typologie des points de mesure est définie dbnsfascicule 1 du scénario Sandre
d’autosurveillance des systemes d’assainissement :

http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/autosilaree-des-stations-d%C3%A9puration-et-des-
syst%C3%A8mes-de-collecte-0

On distingue trois types de points : les pointhyspues », les points « logiques » et les points
« réglementaires ».

7.1.1 Les points physiques

Les points physiques correspondent aux équipententeesure qui sont implantés sur la station :
débitmetre, pluviometre, préleveur...
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7.1.2 Les points logiques

Les points logiques sont définis par leur localisatet/ou les paramétres qui les concernent. Ci-
dessous un extrait du fascicule 1 du scénario diggd Sandre sur l'autosurveillance de systemes
d’assainissement sur les types de points logiques :

R1 : Déversoir du systeme de collecte désigne tous les dispositifs du systéme de collecte a I'origine de déversements
directs et exceptionnels dans le milieu naturel de tout ou partie des effluents drainés par le réseau en amont de ces
derniers.

S1 : L'entrée station (effluent «eau») désigne tous les effluents de type aqueux qui parviennent a la station pour y étre
épurés en provenance d'un ou plusieurs systemes de collecte.

S2 : La sortie station (effluent «eau») désigne tous les effluents de type aqueux épurés par la station de traitement des
eaux usées et rejetés dans le milieu naturel.

S3 : Le by-pass désigne toutes les eaux dérivées de la station de traitement des eaux usées vers le milieu naturel qui
n'ont pas bénéficié de I'ensemble des traitements.

S4 : La boue produite avant traitement est la boue produite par la ou les file(s) «eau» a destination de la ou des file(s)
boue de la station.

S5 : L'apport boue extérieur désigne tous les apports directs de boue en provenance d’autres stations d’épuration.
S6 : Les boues évacuées apres traitement désigne la boue en sortie de la ou des files boue de la station.

S7 : L'apport extérieur en huiles/graisses est les huiles ou les graisses amenées a la station de traitement des eaux
usées de provenance diverses (autre station de traitement des eaux usées, restaurants...) afin d'y étre traitées.

S8 : Les huiles/graisses produites avant traitement sont toutes les huiles et les graisses produites par la ou les files
«eau» de la station et qui sont traitées par la file «huiles/graisses» de la méme station.

S9 : Les huiles/graisses évacuées sans traitement sont toutes les huiles et les graisses produites par la ou les files
«eau», évacuées de la station pour étre traitées dans un ou plusieurs autres ouvrages : file graisse d’'une autre station,
centre d'incinération...

S10 : Le sable produit est le sable produit par la ou les files «eau» de la station et qui est évacué de la station pour étre
traité dans un ou plusieurs autres ouvrages : décharge...

S11 : Le refus de dégrillage produit est formé par tous les matériaux solides amenés par les flux arrivant a la station
(végétaux, ...) et retirés au niveau du ou des dégrilleurs de la ou des files «eau». Ces matériaux sont évacués de la
station afin d'étre traités dans un ou plusieurs autres ouvrages : décharge, centre d'incinération...
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S12 : Les apports extérieurs en matiéres de vidange sont notamment les vidanges des fosses septiques qui sont
amenées a la station de traitement des eaux usées afin d'y étre traitées.

S13 : Les apports extérieurs en produits de curage sont notamment les matieres récupérées lors des curages des
réseaux d'assainissement qui sont amenées a la station de traitement des eaux usées afin d'y étre traitées.

S14 : Les réactifs utilisés (file «eau») sont toutes les substances chimiques employées dans I'épuration des effluents
aqueux au sein des files «eau» de la station de traitement des eaux usées.

S15 : Les réactifs utilisés (file «boue») sont toutes les substances chimiques utilisées dans le traitement des boues au
sein des files «boues» de la station de traitement des eaux usées.

S16 : Le déversoir en téte de station désigne I'équipement situé en amont de I'entrée de la station, utilisé pour dériver
tout ou partie des effluents aqueux en provenance des systéemes de collecte lors de pannes sévéeres ou de périodes de
maintenance programmées de la station de traitement des eaux usées qui nécessitent un arrét total ou partiel de celle-ci.

S17 : La boue évacuée sans traitement est la boue produite par la ou les file(s) «eau» a destination d'un ouvrage
extérieur lorsque la station ne comporte aucune file boue ou que celle-ci est d'une capacité insuffisante pour traiter
I'ensemble des boues produites.

S18 : Autres apports d’eaux usées dans la file eau (par exemple effluents industriels arrivants par camion).

7.1.3 Les points réglementaires

Les points réglementaires permettent de modélmes tes types de station en les ramenant au
schéma fonctionnel suivant :

ou (extrait du fascicule 1 du scénario d'échanged8a sur l'autosurveillance de systémes
d’assainissement) :

Al : Déversoir du systeme de collecte désigne individuellement tous les dispositifs du systéme de collecte a 'origine de
déversements directs et exceptionnels dans le milieu naturel de tout ou partie des effluents drainés par le réseau en
amont de ces derniers, a surveiller dans le cadre de l'autosurveillance.

A2 : Le déversoir en téte de station désigne I'équipement situé en amont de I'entrée de la station, utilisé pour dériver tout
ou partie des effluents aqueux en provenance des systemes de collecte lors de pannes sévéres ou de périodes de
maintenance programmées de la station de traitement des eaux usées nécessitant un arrét total ou partiel de celle-ci.

A3 : L'entrée station (effluent «eau») désigne globalement tous les effluents de type aqueux qui parviennent a la station
pour y étre épurés en provenance d’'un ou plusieurs systemes de collecte.

A4 : La sortie station (effluent «eau») désigne globalement tous les effluents de type aqueux épurés par la station de
traitement des eaux usées et rejetés dans le milieu naturel.
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A5 : Le by-pass désigne globalement toutes les eaux dérivées de la station de traitement des eaux usées vers le milieu
naturel qui n'ont pas bénéficié de 'ensemble des traitements.

A6 : La boue produite désigne globalement la boue générée par la ou les files «eau» traitées généralement sur place
et/ou évacuées de la station sans traitement.

A7 : Apports extérieurs dans la file eau (désigne notamment tous les apports extérieurs de types matieres de vidanges
et produits de curage).

7.2 Regles essentielles

Les seuls points qui peuvent faire I'objet d’échamde mesures sont les points logiques et
réglementaires.

Les points logiques et réglementaires doivent pdssé&in code qui sert a les identifier de
fagon unique lors des échanges de données.

La conformité des stations est évaluée a partir dessures transmises sur les points
réglementaires.

Les points réglementaires qui concernent l'ouvra@dEU sont uniques ou n’existent
pas : Chaque station doit ne posséder qu’un seuhp@2 (ou tres exceptionnellement pas
de point A2), un seul point A3, un seul point Adnseul point A5 (ou pas de point A5),
un seul point A6 et un seul point A7 (ou pas depof7) .

7.3 Méthodologie du paramétrage des points

1. Identifier les équipements de mesure situés sstakion.
2. Définir les points de mesure logiques et réglemmdadont les mesures sont transmises
dans les fichiers SANDRE.
3. Pour chacun de ces points, lister les parameéetiremamettre.
4. Sila station est correctement eéquipée en pointaeiire physique, on peut alors définir :
Pour chaque appareillage (point physique), la st® parametres a mesurer.

Pour chaque point logique et réglementaire des Utasnde calcul permettant de
calculer leur débit, leur concentration et autrasametres. (Ces formules portent sur
les mesures réalisées sur les points physig(Rerharque : Les définitions évoquées
ci-dessus sont, en général, intégrées au manuatabarveillance.)

5. Une fois ce travail effectué, le paramétrage déstpale mesure dans Mesurestep consiste :

1. A créer les points de mesures physiques, avec pbacun d'eux la liste des
parameétres a mesurer.

2. A créer les points logiques et réglementaires, geex chacun d’eux :

o Un identifiant

o Une formule de calcul du débit et une formule dewale la concentration qui
s'appligue aux parametres de type « Concentratiométation ».

o Une formule de calcul qui s’applique aux parametieesype « Quantité »

o Une formule de calcul qui s’applique aux autreesyde parametres.
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7.4 Typologie des parametres
Les parametres, dans Mesurestep, sont classésat@gories.

1.

Les parametres digpe « Concentration/Numération »comme DBO5, DCO, E. coli, ...
pour lesquels on peut évaluer soit une concentrai@m mg/l) soit une numeération (en
N/100ml). lIs interviennent uniguement dans lesrfoles dites de « concentration ».

Les paramétrede type « Débit » En pratique, il n’y a qu’'un seul parameétre deyge : le
volume moyen journalier (en m3/j). Il intervientrdales formules de calcul de débit et de
concentration.

Les parametres dgpe « Quantité »comme Masse, Volume, ... que I'on peut additionner
(ou soustraire) entre eux. lls interviennent unmeet dans les formules dites de
« quantité ».

Les parametres dgpe « Généraux »(comme la pluviométrie) qui portent sur toute la
station. Dans MESURESTEP, ils n’interviennent passdles formules et ils sont par défaut
transmis avec le point réglementaire localisé éd .

Enfin, les« Autres » paraméetrescomme le PH ou la conductivité ne sont pas contibésa
dans des formules. Les formules de type « Autre samt que de simples affectations.

7.5 Points Physiques

7.5.1 Ajout d’'un point physique
Pour ajouter un point physique il faut :

1. Cliquer sur le bouton

2. Choisir le type de point physique : station ou &yst de collecte

Note : pour pouvoir sélectionner I'option « poimt ghesure physique (systeme de collecte) », il
faut au préalable avoir renseigner le code Sandsysteme de collecte (rubrique description de
'onglet général)

3. Choisir sa localisation (type de support : file gfda boue, réactif, matiéres de curage, refus

de dégrillage, huiles et graisses, milieu, réafitdseau, réactifs file boue, sables produits ou
matieres de vidange):
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4. Le logiciel lui donne un code par défaut : qui peut étre éventuellement
modifié (déconseillé).

5. Donner un libellé (nom) au point pour 'utiliserserite plus facilement, par exemple :

6. Etablir la liste des paramétres & mesurer :

Les parametres disponibles sont a gauche. Ladé&stgmuche peut étre classée avec une priorité aux
parametres « file eau » les plus utilisés (parudgfau avec une priorité aux parametres « file
boue » les plus utilisés (en cliquant sur « Boa® saut a droite de la liste)

Pour faire passer un (ou plusieurs) parametre(gpdehe a droite, le(s) sélectionner dans la
liste (de gauche) puis cliquer sur

Réciproguement, pour enlever un (ou plusieurs)mata(s) de la liste de droite, le(s)

sélectionner puis cliquer sur . Pour sélectionner plusieurs parameéetres en méme
temps, il faut cliquer sur chacun d’eux en maintéria touche « Ctrl » enfoncée

Le bouton permet d’ajouter tous les parametres usuelsdéle a la liste de
droite. Le bouton permet d’ajouter tous les parametres usuelstifilee) a la liste
de droite.

7. Cliquer sur « Valider »

Remarque : Il n'y a pas de contr6le logiciel daeschoix des parametres. Il est permis, méme si
c’est absurde de choisir de mesurer la « Matiérehgee» sur un point de mesure physique intitulé
« Pluviometre ». C’est a 'opérateur de paramétiess points avec pertinence.
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7.5.2 Duplication d'un point physique

Le logiciel permet de dupliquer un point physigmectangeant simplement son libellé (le code est
calculé automatiquement). Dans ce cas, le nouveau pontient automatiquement la méme liste
de parametres.

C’est particulierement pratique pour dupliquer peénts de type « préleveur » ou I'on mesure les
mémes parametres en entrée, en sortie, sur lesdbévee téte de station et sur les by-pass.

Pour dupliquer un point physique, il faut :

1. Le sélectionner dans la liste puis cliquer sur
2. Entrée son libellé dans la fenétre qui s’affiche
3. Valider

On peut ensuite, modifier ses caractéristiquegiésamt la procédure décrite ci-dessous (87.5.4)

7.5.3 Suppression d’'un point physique

Pour supprimer un point physique il faut :

1. Le sélectionner dans la liste puis cliquer surdetbn
2. Entrer le mot de passe « MEDD » (ou taper sur @pgchpour abandonner la procédure).

Si le point est utilisé dans une formule de caltaljogiciel affiche un message pour prévenir
I'utilisateur. Si on poursuit la procédure, le loigl supprime le point et automatiquement toutss le
formules de calcul qui l'utilisaient.

Si des mesures ont été saisies sur le point, sbleseffacées de la base ainsi que toutes les dsnné
calculées a partir de ces valeurs.

7.5.4 Modification des caractéristiques d’un point physique

Pour modifier un point, il faut le sélectionner dda liste puis cliquer sur le bouton ou faire un
double clic.

Il est indispensable de respecter cette nomenelgenmettant d’affecter aux mesures saisies le bon
code « support » Cette donnée est analysée airapbltation des données SANDRE3 et
provoquent une non conformité si elle n’est paseue.

Concernant les points physiques existants, ilparétre créés sans respecter la typologie du code
« localisation ». Il est indispensable de les gamrpour que les exportations génerent des fichiers
SANDRES3 corrects.
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Par exemple, supposons qu’un point physique dedyde (file eau) ait été créé dans une version
précédente de MESURESTEP (version antérieure @rfaon 4.6) pour saisir les quantités de
réactifs utilisés dans la file eau (qui seront @esmansmises sur le point logique « S14 ») :

Il faut faire un double clic sur ce point et enrager le type :

Dans ce cas, choisir le type « 2P » (Pt physique gaisie réactif file eau).

Ainsi de suite pour tous les points physiques d®tgpe ne correspond pas au support.

On peut également modifier son code, son libellésparametres & mesurer.

7.5.5 Saisie des données générales

Les données générales sur la station (Conditionéara@ogiques pendant le prélevement,
Consommation électrique et Pluviométrie) doivers 8aisies sur un point de type « 2 » (file eau).
Ces données sont ensuite automatiquement rattaabgesnt réglementaire A3.

Les conditions météorologiques sont codifiees p8ANDRE selon la nomenclature suivante :

Condition météo Code a saisir
Temps sec ensoleillé 1
Temps sec faiblement nuageux 2
Temps humide 3
Pluie fine 4
Orage - Pluie forte 5
Neige 6
Gel 7
Temps sec fortement nuageux 8
Conditions crépusculaires 9

7.5.6 Cas particulier des points de mesures sur le systeme de collecte

Si le code du systeme de collecte est renseigast possible d’ajouter des points de mesures
physiques et réglementaires ou logiques sur leésysde collecte :
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Il'y a deux « localisations globales » de pointgspdues sur le réseau :
1. 3R pour saisir les mesures sur le réseau sencaitaler les points A1, R1, R2 et R3.
2. 3M pour saisir les mesures de suivi du milieu eominet en aval du systeme de collecte. lls
servent a calculer les données sur les points MletM3 attachés au systeme de collecte.

Les parameétres Conditions météorologiques pendarélevement, Consommation électrique et
Pluviométrie peuvent étre saisis sur chaque pdipsigue de type 3R ou 3M. lIs seront affectés au
point réglementaire ou logique correspondant.

7.6 Points réglementaires ou logiques
7.6.1 Ajout d’un point réglementaire ou logique
1. Cliquer sur le bouton

2. Choisir le type de point réglementaire ou logigsation ou systeme de collecte

3. Note : pour pouvoir sélectionner I'option « poim eshesure logique ou réglementaire
(systéme de collecte) », il faut au préalable ariseigner le code Sandre du systéme de
collecte (rubrique description de I'onglet général)

4. Préciser la localisation du point selon la nomemciadu SANDRE :

La localisation du point de mesure est une donnéamctéristique essentielle. Elle sert
dans les calculs de concentration, de rendement, tlex et d’évaluation de la
conformité. Une fois que sa valeur a été transmisee premiere fois, il est fortement
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déconseillé de la modifier, au risque d’empécherdeéchanges de mesures ultérieurs ou
d’obtenir des résultats erronés.

5. Le logiciel lui donne un code par défaut qui peut étre éventuellement
modifié. Attention, ce code sert d’identifiant lors des trasferts par fichiers SANDRE.
Une fois que sa valeur a été transmise une premief@s, il est fortement déconseillé de
la modifier, au risque d’empécher les échanges deasures ultérieurs.

6. Donner un libellé (hom) au point pour l'utiliserserite plus facilement, par exemple :

7. Entrer les formules de calcul en cliquant sur letbn  correspondant :

7.6.2 Formule de calcul du débit

Le programme affiche la fenétre suivante :

La formule s’affiche dans la partie haute de l&femau fur et a mesure de sa saisie.
Le bouton « Effacer » permet d’effacer la dernsamsie.

La partie basse de la fenétre contient la listeode les points physiques sur lesquels une mesure d
deébit a été programmeée.
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Pour construire la formule, il suffit de combinesImesure (liste du bas) en utilisant les opérateur

(essentiellement les 4 premiers). L'usage de plagses est permis et I'on peut
multiplier par, diviser par ou ajouter des constantlirectement écrites avec des chiffres. Pour
mettre une des mesures (liste du bas) dans la ferihtaut faire un double-clic sur I'élément de |
liste.

7.6.3 Formule de calcul de concentration

Le programme affiche la méme fenétre que ci dessus

La différence est dans la liste du bas qui conttens les points physiques ayant des mesures
programmées de parameétres de type « concentratimghation » ou de type « débit ».

Si sur un méme point physique, il y a des mesueedyfde « débit » et des mesures de type
« concentration », sa présence est dédoublée adisteldu bas. Cela permet de distinguer les deux
types de parametres pour construire la formule.

7.6.4 Formule de calcul de Quantité

Le programme affiche la méme fenétre que ci dessars la liste des mesures ne peut étre
constituée que de points contenant ce type de gararfnotamment les parametres masse, volume
ou quantité de matieres seches).

Manuel utilisateur de Mesurestep version 5.0.8.3 59 IGA —19/07/2017



7.6.5 Formule de calcul « Autre »

Dans ce cas, la formule est une simple affectatesparametres de type « Autre » mesurés sur un
point physique a un point logique ou réglementéiet que la température, la conductivité ou la
siccité).

L’écran est alors réduit & une simple liste :

7.6.6 Suppression d’'un point logique ou réglementai re

Pour supprimer un point physique il faut :

1. Le sélectionner dans la liste puis cliquer surdetbn
2. Entrer le mot de passe « MEDD » (ou taper sur @gchpour abandonner la procédure)

Si ce point comportait des mesures, le logicieicad# un message. Si l'utilisateur poursuit la
procédure, toutes ces mesures sont effacées dsdaainsi que tous les résultats qui en découlaient

7.6.7 Modification des caractéristiques d’'un point logique ou réglementaire

Pour modifier un point, il faut le sélectionner dda liste puis cliquer sur le bouton ou faire un
double clic.

On peut alors modifier son code, son libellé, salisation et les formules de calcul.

Attention, le code et la localisation du point de msure sont des données caractéristiques
essentielles. Le code sert dans les échanges dendass au format SANDRE et la localisation
sert dans les calculs de concentration, de rendentede flux et d’évaluation de la conformite.
Une fois que ces valeurs ont été transmises une priére fois, il est fortement déconseillé de
les modifier, au risque d’empécher les échanges dmesures ultérieurs ou d’obtenir des
résultats erronés.
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7.6.8 Particularités des points logiques ou régleme  ntaires du systéme de
collecte

Compte tenu de la nécessité de connaitre la tiekbedéversoirs d’orage pour les calculs de
conformité des systemes de collecte, il est demedad#éciser la tranche a laquelle appartient
chaque déversoir d’orage.

Cette information est complétée au niveau de latferde description des points de mesures de type
Al et R1 (cf. copie d’écran ci-dessous).

7.6.9 Remarques sur les points réglementaires etlo  giques de la file boues

Les deux points A6 et S6 sont les points les plilisés pour transmettre des données sur les boues
d’épuration.

Le point A6 (boues produites) ne doit contenir apgseule information : la quantité de matiere
séche produite. MESURESTEP permet de saisir d'agivanées mais elle ne seront pas transmises
dans les exportations SANDRE 3.0.

Le point S6 (boues évacuées apres traitement),goidme soit pas un point réglementaire, sert
notamment a transmettre les mesures analytiques fir les boues évacuées.

Important : Les données quantitatives (volume, massjuantité de matiére séche) sur les boues
sont destinées a étre cumulées. Par exemple, tdiguannuelle de matiére seche de boues
produites sera la somme sur une année de toutderieges de code 1799 regues sur le point A6
d’une station. Cela exige donc une certaine rigpeur la saisie de ces informations : il ne faut ni
redondance ni absence de données.

7.7 Contrble

Le bouton de l'onglet « Points de mesure » sert a vérifidogs les points physiques ont
bien été utilisés dans les formules de calcul (@ssage d’alerte vous indiquera la liste des points
de mesures physiques non utilisés).
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8 L'ONGLET CONFORMITE

8.1 Conformité du systeme de traitement

Cet onglet contient dans sa partie haute, le @saiftnuel de I'évaluation de la conformité locdle e
de la conformité européenne pour le systeme deermant. Il contient également un tableau
récapitulatif, sur toutes les années contenues tammse, des conformités globales locales et
européennes de la station.

Le champ « Conformité globale calculée » correspotalconformité globale de la station évaluée
par les algorithmes implantés dans Mesurestepehgace chargé de la police de I'eau concernant
cette station doit saisir manuellement la confogéngibbale retenue. S’il contredit le résultat ohten
par I'application stricte des algorithmes, il faajustifier dans le mémo situé au milieu, a droige
I'écran.

8.2 Conformité du systeme de collecte

Depuis la version 5.0 de Mesurestep, une rubriguiee aux différents types de conformités du
systeme de collecte a été ajoutée dans I'onglenfoomité ». Cette rubrique, partie basse de
I'écran conformité, est scindée en deux partiemfarmité temps de pluie et conformité temps sec.

8.2.1 Conformité temps de pluie

Les calculs de conformité temps de pluie sontséalguel que soit le critere de conformité
sélectionné (onglet « général »), c’est-a-dire gonfte :
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- Rejet < 5% des flux du systeme de collecte en DBO5
- Rejet < 5% des volumes du systéeme de collecte
- Moins de 20 jours de déversement constatés poguehaO de I'agglomération a surveiller

Le critére est rappelé a la suite du nom de lagubr« conformité annuelle sur le systeme de
collecte ».

Le calcul de conformité est réalisé par année récigant :

- L’année du calcul

- Le mode de surveillance : cette ligne indique lsveillé en flux ou en volume

- L’estimation du temps de pluie pris en compte @li+11-2)

- Le % pour les critéres < 5% flux DBO5, ainsi quadenbre d’années prises en compte pour le
calcul

- Le % pour les critéeres < 5% volumes, ainsi quedielore d’années prises en compte pour le
calcul

- Pour le critere «moins de 20 jours de déversemente nombre de DO 120 kgDBO5/j avec
20 jours calendaires ou plus de déversement damsde

La conformité temps de pluie ne concerne que les D@0 kgDBO5/j (cf. chapitre points de
mesures réglementaires ou logiques du systemelldeted.

Les lignes du tableau relatives aux trois critées coloriées selon le résultat des calculs :
- enrouge (non conforme)

- vert (conforme)

- blanc (inconnu ou sans objet)

Une conformité est sans objet si le nombre de desreqjuis pour le calcul n’est pas atteint :

- Pourles DO 120 kgDBO5/j : 1 donnée par jour pour les volumégersés (parametre 1552)
- pour les DO 600 kgDBO5/j : 1 donnée par jour pour les volumégersés (paramétre 1552) et
1 donnée par jour de concentration en DBO5 (param&13).

Une conformité est inconnue s’il n’existe aucun @0 kgDBO5/].

Le récapitulatif complet des informations relatiees calculs de conformités sont disponibles dans
les journaux (création d’un journal d’informatiorcldaque calcul, ou recalcul, de conformité). Ces
journaux sont disponibles via le bouton « voir jraux » de la page d’accueil.

8.2.2 Conformité temps sec

La partie droite du tableau de la conformité anleudi systéme de collecte concerne la conformité
par temps sec.

Dans ce cas est rappelé la valeur estimée depagjeéeémps sec (valeur en EH saisie dans la
rubrique dimension et réglementation de I'onglatégél) et le calcul du % de rejet par temps sec,
qui est le rapport entre la valeur de rejet tengasestimé et la taille de I'agglomération (en EH).

Le systeme de collecte sera conforme (ligne caoeie vert) si le % de rejet (ligne « % de la taille
de I'agglomération ») est inférieur a 1% et siddewur de rejet par temps sec est < 2000 EH.
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9 L'ONGLET INDICATEURS

Cet onglet contient une synthése annuelle des @ésmé les pollutions entrantes et sortantes de la
station ainsi que sur les boues produites et éeascué

9.1 Indicateur calculée sur une période

L’indicateur CBPO peut étre évaluée sur une oui@luis années (jusqu’a 5 ans). La valeur affichée
correspond au flux journalier moyen de DBO5 entdnts le systéme de traitement sur la semaine
la plus chargée (selon la période considérée, @e5lans). Le calcul s’effectue en faisant la

moyenne glissante sur 7 jours pour I'ensemble deelégode considérée, la valeur affichée est le
maximum obtenu.

L’application calcule également le maximum jourealdes débits entrants dans le systeme de
traitement (moyenne glissante sur 7 jours sur éeride de la période, la valeur affichée
correspond au maximum obtenu), ainsi que le débytem journalier sur 'ensemble de la période.

Remarques :

On peut afficher le graphique des flux, celui débits ou celui des frequences cumulées des
débits entrants selon la position du bouton eralgasuche du graphique.

On peut copier le graphique et/ou les donnéesegaoimposent en faisant un « clic droit »
sur celui-ci :

pour ensuite le « coller » dans Excel (ou CALC),riMou tout autre logiciel.
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De plus, l'application permet de calculer le petiterf5 des débits entrants dans le systeme de
traitement (sur I'ensemble de la période choisgeld 5 ans). C’est-a-dire la valeur en dessous de
laquelle 95 % des débits journaliers entrants tiasgsteme de traitement se situent.

Avec la version 5.0 de I'application, le PC95 n’eatculé que lorsqu’au moins une valeur sur le
point A2 existe pour 'année considérée. Ainspair année donnée aucune valeur de déversement
sur le DO en téte de station n’est renseignéei(eupmint A2 n’existe pas), alors le PC95 ne paurr
étre calculé pour cette année et toutes les aqméeédentes.

De plus, le calcul du percentile 95 se fait a paldis données de I'année n-1 (ainsi le PC95 de
'année 2016 sélectionnée dans Autostep se feaatia ges valeurs d’autosurveillance de I'année
2015). Pour plus d'information se reporter au contaige technique partie3 « évaluation de la
conformité réglementaire des systémes d’assainesem

Sauf cas exceptionnels pour lesquels il n'exists pa point A2 certifié dans le manuel
d’autosurveillanck réglementairement les stations pour lesquellegyila pas d’autosurveillance
sur le point A2 doivent étre déclarées non conferme

Important : pour toutes les stations d’une taill2000 EH, les bilans pour lesquels le débit entrant
est supérieur au PC95 seront considérés commes«ddaditions normales de fonctionnement » et
pourront étre exclu s’ils sont non conformes.

A noter que pour les indicateurs CBPO et PC95 esesbnt exclues les données de bilans réalisés
les jours d’événements exceptionnels de type «ipafl chimique » ou « catastrophe naturelle »
(toutes les autres données entrantes sur la STEiLpeees en compte, notamment les données des
points A2 et A7).

9.2 Calcul des indicateurs sur les boues

Les boues produites sont calculées en faisantrtargosur 'année des mesures sur le parametre
1799 (Matiere seche) contenues dans le point Athés de matieres seches).

Les boues évacuées sont évaluées en faisant laes@mm’année du paramétre 1799 (matiere
seche) des trames VLC portant sur les boues. (Somia@le ou sommes partielles en fonction du
type de destination en tonnes de matiéres seches)

! En cas d’absence certifiée de point A2 sur la STiE€st nécessaire de cocher la case « Absené® dertifiée dans
le manuel d’autosurveillance » disponible sur I''ebgénéral (F1).
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10 LONGLET SAISIE DES MESURES

10.1 Saisie des mesures (AS)

Ce bouton est utilisé pour la saisie des donné&stdsurveillance uniquement. La premiére étape
consiste a sélectionner I'année pour laquelle temdes sont saisies, par défaut 'année N et
'année N-1 sont proposée ainsi que le choix «eavfpermettant de sélectionner n’importe quelle
année

Une fois I'année sélectionnée, I'écran se préseates la forme d'une grille mensuelle avec une
colonne par parametre a mesurer et une ligne pafgo éventuellement 'année a modifier en haut
a gauche de I'écran si le choix initial s’est p@té « autre ») :
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L'ensemble de boutons :

sert a sélectionner le mois de la saisie. Par téfast le mois en cours.

La liste déroulante : sert a sélectionner le point de mesure
physique.
Enfin, le bouton permet d'afficher les codes SANDRE des paraméttebeu de

leur intitulé abrégé.

Pour saisir les mesures, se placer dans une celéle la souris puis taper le chiffre a saisir. Le
signe « < » est permis pour saisir les valeursyga t < xxx » (mesure inférieure a un seuil). Une
fois saisie, les cellules contenant ce type deuwalent coloriées en jaune.

Il est extrémement commode de se déplacer danslla en utilisant des touches plutdt que la
souris :

1. La touche « » (Tabulation) permet de valider la saisie et dimer dans le tableau de
gauche a droite puis de haut en bas.
2. Lestouches « » et « » valident la saisie et permettent de se déplaticalement.
3. Latouche « » (Entrée) valide la saisie mais laisse le curgans la méme cellule. Une

fois la saisie d’'une cellule validée, les 4 touctedirection ( ) permettent de se
déplacer dans la grille.

Remarque : a la fermeture de I'écran de saisi@riggramme lance automatiquement les calculs
des points réglementaires et logiques puis de legigléments pour estimer les conformités de la
station.

10.2 Saisie des Mesures (RSDE)

L’écran est strictement identique a celui préspnéeedemment (méme fonctionnalité). Ce bouton
sera utilisé uniquement dans le cadre de la s#éésielonnées RSDE (relatives aux substances
dangereuses).

10.3Saisie des metadonnées

C’est au niveau des écrans « saisie des mesureseAS saisie des mesures RSDE » que seront
saisies également les métadonnées et regles gp@sifaux analyses. Ces fonctionnalités seront
particulierement utilisées dans le cadre du suwégi substances dansgereuses (RSDE, données

siaisies via le bouton « saisie des mesures (RSDE)

Les métadonnées sur les analyses sont :
Le support
La date (et éventuellement I'heure) de I'analyse
Le code remarque
Si l'analyse a été faite in situ ou dans un |lalmrat
La fraction analysée
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La méthode d’analyse utilisée

L’'unité de mesure

Le code et nom du laboratoire

Le producteur de I'analyse

La finalité de I'analyse

La limite de quantification de la méthode utilisée
L’accréditation de I'analyse

Un commentaire

Toutes ces données sont décrites dans les documstémario d’échanges des données
d’autosurveillance version 3.0 fascicules 1 et 2 ».

Vous pouvez les consulter et les télécharger adsse :
http://www.sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/sandre_st desain_fasciculel v3.pdbur le premier

et
http://www.sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/sandre_st desain_fascicule2_v3.ppbur le second

Les points essentiels sont les suivants :

Le support est automatiquement défini par le typeaint de saisie (il n’y a donc pas besoin
de le saisir)
La date de I'analyse n’est obligatoire que poumhésropolluants
Le code remarque a éteé limité a
o 0 (analyse non faite) utilisé pour envoyer l'inf@tion qu’une mesure aurait due étre
faite mais n’a pas pu étre réalisée (exempleailey un déversement en téte de
station mais le débitmétre n’a pas fonctionné). tdtie saisie a des conséquences
sur les calculs réalisés par MESURESTEP. Si elle@me une des données
utilisées dans les calculs, MESURESTEP considesdeybilan est incomplet et ne
fait pas les calculs de flux et de rendement celfu
o 1 (Domaine de validité) cas général
o0 10 (< seuil de quantification) dans ce cas, lawadiel paramétre et la limite de
guantification doivent étre saisies et égales.
o0 4 (Présence ou Absence) pour les parametres midogiues
o 5 (incomptable) idem a code remarque O pour lesnpaires de type
microbiologiques.
o 8 (Dénombrement > Valeur) pour les paramétres ke ttyicrobiologiques
o 9 (Dénombrement < Valeur) pour les paramétres e tyicrobiologiques
Analyse in situ ou en laboratoire est automatiquerdéfini par le parameétre concerné (il
n’y a donc pas besoin de le saisir)
La fraction analysée n’est a préciser que surda@stp sur file eau (La valeur par défaut
étant « eau brute »). Pour les autres points denegselle est définie automatiquement.
Pour les parametres standards, I'unité de mestdegsie (et imposée) automatiquement
Le laboratoire est par défaut celui qui a été shiss la liste des intervenants sur la station
(labo(macro) pour le cas général et labo (micrajrpes micropolluants). Il est obligatoire
pour les micropolluants.
Le producteur de I'analyse est, par défaut, I'eitptd de la station
La finalité est toujours 1 (autosurveillance) dMSSURESTEP
La limite de quantification est obligatoire pous lgarameétres d’autosurveillance standards
si le code remarque est 10 et dans tous les cadgsomicropolluants.
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L’accréditation est celle du laboratoire utiliséupées micropolluants.
Pour saisir les métadonnées, il faut faire un doaht dans la cellule de saisie de la valeur d'un
parametre

Exemple pour un parameétre standard :

Si 'analyse a été faite dans le domaine de valitibde remarque = 1), on peut garder les
métadonnées par défaut. Dans ce cas, il n'est rpésaécessaire d’ouvrir cette fenétre.

Si la valeur de 'analyse est inférieure au seeifjdantification, il faut ouvrir cette fenétre, nifoet
le code remarque et saisir le seuil de quantificatia « valeur » sera automatiquement mise égale
au seuil de quantification. Quand on ferme la fienéa cellule est coloriée en jaune.

Remarque importante : le logiciel stocke les lismide quantifications par parametre et par
laboratoire. Si I'on saisit ultérieurement une gsalsur le méme parametre faite par le méme
laboratoire, le seuil de quantification est conho’aura pas besoin d’étre ressaisi.

Exemple pour un micropolluant :
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La différence concerne la date d’analyse, le ldioimet la limite de quantification qui sont
obligatoires pour les analyses de micropolluangsiogiciel initialise automatiquement la date
d’analyse au lendemain du prélevement. |l estdadd la corriger en cliquant sur

Le logiciel ne permet pas de valider cette fené&renétadonnées tant que les données obligatoires
n’'ont pas éte saisies.

10.4 Saisie des évacuations de boues au jour le jou r

L’écran contient dans sa partie haute la listedd=gtinations déja saisies et dans sa partie basse d
la zone de saisie ou de correction des donnéeklsteagpeut étre limitée qu’a une seule année ou
contenir toutes les saisies stockées dans la Pasedéfaut, la liste affiche les destinations de

'année la plus récente.

Pour un jour donné, la nature et la destinationbdegs peuvent étre multiples. Il y a 8 destinagtion
possibles et 2 natures de boues (liquides et ®)lide

Pour ajouter une saisie cliquer sur ou taper sur la touche « + », puis :

1. Choisir la date.
2. Entrer les valeurs masse et siccité s'’il s’agibdaes solides ou volume et concentration
s'il s’agit de boues liquides.
3. (Les pourcentages inter-destination et les massesmdtiere seche sont calculés
automatiquement par le logiciel.)
4. Cliquer sur ou taper sur la touche « Entrée » pour validealsie.

Remarque : le logiciel ajoute autant de lignes &idte qu’il y a de destinations.

Pour modifier une saisie faire un double clic sur la ligne a modifier @usélectionner puis cliquer
sur . Toutes les données du jour considéré sont regodéns la partie basse de I'écran

pour étre modifiées.

Apres validation, toutes les lignes sont régénérées
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Pour supprimer toutes les destinations des bouesisi@s pour une journée donnéel faut faire
un « clic droit » sur n’importe quelle ligne du jazonsidéré :

et choisir « Supprimer » dans le menu contextuel.

10.5Saisie annuelle des destinations finales des b  oues

Cette fonctionnalité permet la saisie des donnéestds au chapitre XII.E du premier fascicule du
SANDRE 3 :

« L'exploitant transmet ainsi annuellement les informations relatives a la destination finale
des boues.

La quantité totale annuelle de boue doit étre répartie entre les différentes destinations de la liste
suivante:

Station d'épuration

Epandage agricole

Epandage forestier, espaces verts, terrains sportifs

Compostage « produit »

Usine d'incinération

Décharge

Valorisation industrielle (exemple: fabrication de briques de boues...)

Le paramétre transmis dans la déclaration annuelle des destinations est obligatoirement le paramétre «
matiére séche » (code Sandre 1799) hors réactifs. Une méme masse de boue ne peut pas étre déclarée au
titre de plusieurs destinations de la liste ci-dessus.

Par convention, la date a indiquer pour chaque transmission de quantités annuelles de boue évacuées par
destination définitive est le 31 décembre de I'année considérée. »

10.6 Saisie des destinations des sous-produits
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L’écran contient dans sa partie haute la listed#egtinations déja saisies et dans sa partie basse d
la zone de saisie ou de correction des donnéekstegpeut étre limitée qu’a une seule année ou

contenir toutes les saisies stockées dans la BPasedéfaut, la liste affiche les destinations de

I'année la plus récente.

Pour un jour donné, la destination des sous predtitleur nature peuvent étre multiples. Par
contre, contrairement a la technique de saisieddssnations des boues, la saisie de la destination
des sous-produits se fait sur un seul type a $a foi

Pour ajouter une saisie cliquer sur ou taper sur la touche « + », puis :

6. Choisir la date.

7. Choisir la nature du sous produit (Huile, sableefus de dégrillage).

8. Entrer la masse par destination.

9. (Les pourcentages inter-destination sont calcuiésnaatiquement par le logiciel.)
10.Cliquer sur ou taper sur la touche « Entrée » pour validerlsie.

Remarque : le logiciel ajoute autant de lignes &idte qu’il y a de destinations.

Pour modifier une saisie faire un double clic sur la ligne a modifier @ausélectionner puis cliquer
sur . Toutes les données du jour et du type de soudifiroonsidérés sont reportées dans
la partie basse de I'écran pour étre modifiées.

Apres validation, toutes les lignes sont régénérées

Pour supprimer toutes les destinations des sous-giaits saisies pour une journée donnée et
un type donné il faut faire un « clic droit » sur n'importe diesligne du jour considéré :

et choisir « Supprimer » dans le menu contextuel.
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10.7 Saisie des évenements

L’écran contient dans sa partie haute la listeéd@mnements déja saisis et dans sa partie basae de |
zone de saisie ou de correction des données. teapieit étre limitée qu’a une seule année ou un
seul type d’événement ou contenir toutes les sasrkées dans la base. Par défaut, la listédnaffic
les évenements de I'année la plus récente.

Important : Pour un jour donné, il ne peut y avoir qu’un seul événement. Il faut donc saisir le
plus significatif. Le champ commentaire permet d'apporter une exphcaet d’indiquer
éventuellement les autres qui se sont produittasstation le jour considéré.

Les types d’évenements sont maintenance, incigeiitjtion, catastrophe et information. Seuls les

évenements maintenance et catastrophe auront pmseguence d’exclure éventuellement les

mesures réalisées ce jour la du calcul de la confér Les 3 autres types d’événements ne sont
gu’informatifs.

Pour ajouter un évenementcliquer sur ou taper sur la touche « + », puis :

11.Choisir la date.

12.Choisir le type d’événement.

13. Saisir une explication dans le champ commentaires.
14.Cliquer sur pour terminer la saisie.
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Pour_moadifier un évenement faire un double clic sur la ligne a modifier @udélectionner puis

cliquer sur . Toutes les données sont reportées dans la fasee de I'écran pour étre
modifiées.
Cliquer sur pour terminer la modification.

Pour supprimer un évenementil faut faire un « clic droit » sur son enregstrent dans la liste :

et choisir « Supprimer » dans le menu contextuel.

10.8 Saisie des évenements sur une période

Quand un évenement porte sur plusieurs jours cati®cle logiciel permet de créer le méme
événement répété tous les jours d’'une période @onné

Supposons par exemple une maintenance programniérdai 2009 au 3 juin 2009.

Saisir dans un premier temps I'événement « main@na le premier jour de la période :
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Faire ensuite un clic droit sur 'événement et sliat Copier sur une période » :

Choisir ensuite la date de fin : et cliquer sur « valider ».

Le logiciel répéte I'évenement tous les jours dpddode :
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10.9 Saisie des commentaires

L’écran contient dans sa partie haute la listead@smentaires déja saisis et dans sa partie basse de
la zone de saisie ou de correction des donnéekstegpeut étre limitée qu’a une seule année ou
contenir toutes les saisies stockées dans la Pasedéfaut, la liste affiche les commentaires de
I'année la plus récente.

Pour ajouter un commentaire cliquer sur ou taper sur la touche « + », puis :

15.Choisir les dates de début et de fin.
16. Saisir le commentaire.
17.Cliquer sur pour terminer la saisie.

Pour modifier un commentaire, faire un double clic sur la ligne a modifier @usélectionner puis

cliquer sur . Toutes les données sont reportées dans la fasee de I'écran pour étre
modifiées.
Cliquer sur pour terminer la modification.
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Pour_supprimer_un_commentairg il faut faire un « clic droit » sur son enregistrent dans la
liste :

et choisir « Supprimer » dans le menu contextuel.

10.10Saisie de données sur le réseau de collecte

Depuis la version 4.8 de Mesurestep, il est possiblsaisir des informations sur le systeme de
collecte. Pour que les boutons de saisies soidifd,atest nécessaire de remplir le champ « code
du systeme de collecte » de I'onglet général (F1).

De méme pour pouvoir saisir des mesures sur lémsgstle collecte, il est nécessaire d’avoir au
préalable créé un point physique associé au sysieroellecte (onglet Points de mesures (F4)).

Les boutons proposés sont les suivants :

Les écrans de saisies sont strictement identiqaes»xaproposeés pour le systeme de traitement.

L’'unique différence est la possibilité de saisis deus-produits de type « Matiéres de curage » a
partir de I'écran « Saisie des sous-produits » :

Manuel utilisateur de Mesurestep version 5.0.8.3 77 IGA —19/07/2017



11 'ONGLET MESURES BRUTES EAU

Pour afficher les détails sur les mesures, il Bmsculer sur un nouvel écran en cliquant sur « Voir
détails sur les données ».

Il faut ensuite choisir la période en utilisaniienu déroulant. Le choix « Personnalisé » (que I'on
a rarement besoin d’utiliser) nécessite de cheisiplus la date de début et la date de fin de gerio

Ensuite, si I'on choisi un point de mesure et umapetre, le logiciel affiche un graphique
représentant ce parameétre sur le point considéré :

L'onglet affiche également la liste de toutes lessares telles qu’elles ont été transmises a
Mesurestep. Remarque : Les concentrations, flux et rendemergkkules par le logiciel
apparaissent dans l'onglet « Conc_rend flux » engddes graphigues associés de l'onglet
« Graphe conc_rend_flux ».

Le tableau des mesures peut étre personnalisé camloiede la liste des stations en déplacant les
colonnes et/ou en modifiant leur largeur.

Le trait bleu correspond aux données d’'autosuargke.
Les triangles rouges sur I'axe horizontal signalexistence d’'un évenement exceptionnel.
Un trait rouge sur I'axe horizontal signale I'existe d’'un commentaire sur la période considérée.

S’il existe des mesures de bilan 24h ou de contndtgpiné dans la base de données elles
apparaissent avec un point noir ou un point vertesgraphique.

Les deux boutons: permettent de copier
graphique + données ou simplement les donnéesldaresse papier (équivalent de la fonction
« copier » des logiciels bureautique). Ces donmp&esent ensuite étre « collées » dans un autre
logiciel, en particulier Word (ou WRITER), Excell€ALC) ou PowerPoint.
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En cochant ou décochant ces cases: , le logiciel affiche ou non les
données correspondantes dans le graphique.

Depuis la version 3.4, les mesures sont complét@aformations de qualification : Qualification,
Méthode, Fraction analysée et Statut. Ces donreéesmt renseignées qu’en important des fichiers
de mesures au format SANDRE V2.0. Dans les autass le logiciel applique des valeurs par
défaut. La liste des méthodes d’analyse et celle fdactions analysées sont gérées par le
SANDRE : http://sandre.eaufrance.fr/app/References/cliept.pba description des données de
validation fait I'objet de 'annex&rreur ! Source du renvoi introuvable..

Le bouton sert a vérifier si les données respectent le éentte cohérence
sur 5 points :

2<pH<12
DCO > DBO
NTK > N-NH4
NGL NTK
Pt > P-PO4

Quand on fait un double clic sur une ligne du tablautre que volume moyen journalier ou hauteur
de précipitation, le programme affiche toutes féermations de bilan du paramétre considéré. Par
exemple, en faisant un double clic sur la ligne nra@onium » du 04/02/2008, le programme
affiche :
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Cet écran comporte, outre les mesures brutes dudfmné, les calculs de rendement et de flux
ainsi que les éventuels commentaires ou événemalides au jour considéré.

Le bouton relance les calculs pour la station et la période
considérée :

du passage des points physiques aux points réglaimesnet logiques,

suivi des calculs de concentrations, flux et reneieis)

suivi des calculs de statistiques mensuelles aidlas

et suivi des calculs de conformitée.

L'usage de cette fonction est normalement excepébn Ces calculs devant se faire
automatiqguement a chaque modification de donnéet ags conséquences sur les résultats.

Enfin le bouton permet d’exporter la liste des mesures affichéassde tableau sous
Excel ou sous CALC :
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12 'ONGLET BOUES ET SOUS PRODUITS

Cet onglet affiche la liste des destinations desebadestinations au jour le jour et destinations
finales) et des sous-produits évacués de la station

Ces listes peuvent étre filtrées sur une périogmée, sur une destination donnée ou sur la nature
du sous-produit.
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13 'ONGLET COMMENTAIRES ET EVENEMENTS

Cet onglet contient tous les commentaires et évenengui ont été transmis a Mesurestep.

Les commentaires portent sur une période alordapiévenements portent sur une seule journée.
Les commentaires et évenements peuvent étre adfjpbidr la station uniquement, pour le systeme
de collecte uniquement ou pour les deux ouvragast@ins radio).

Les commentaires sont le simple envoi d’'une infdiomasous forme de texte non structuré alors
gue les évenements sont caractérisés par leur $ype.commentaire est long, il suffit de faire un
double clic sur la ligne considérée pour I'afficseus forme de mémo.

13.1Prise en compte des événements dans les calcul s de conformité

Les types d’événement font I'objet d’'une nomenclkauefinie par le SANDRE. lls sont au nhombre
de 7 : Maintenance, Incident, Pollution, Catastegdhformations, dépassement débit de pointe et
Température dans le réacteur des steu de type hotieges.

Mesurestep utilise les évenements « Maintenaneelsgident », « Pollution » et « Catastrophe »
dans I'évaluation de la conformité. En effet, larjou de tels évenements se produisent, la station
est considérée « hors conditions normales de famogiment ».
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13.2Déclassement d’'un évenement

Depuis la version 5.0.8.0, il est possible de d&gaun événement sur la STEU (mais pas sur le
systeme de collecte). Il suffit pour cela de fainedouble-clic sur la ligne concernée, une nouvelle
fenétre apparait avec une case « Déclassé » (atelzette nouvelle fenétre) :

Pour les événements de types « Maintenance »jdehto», « Pollution » et « Catastrophe », le fait
de cocher la case « Déclassé » permet de ne padr@@En compte cet évenement dans le calcul de
conformité (par défaut ces 4 types d’évenementsgient d’'exclure un bilan non conforme
réalisé le méme jour).

Pour les évenements de type « information », «dibpointe » et « Réacteur < 12°C », le fait de
cocher la case « Déclassé » permet de prendre mpteocet évenement dans le calcul de
conformité (par défaut ces 3 types d’évenement:tnjpas d’incidence sur les calculs de
conformité).
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14 LES ONGLETS CONC_REND_FLUX (F8 ET F9)

Il s’agit des deux onglets « Conc_Rend_Flux » @&raphe Conc_rend_flux ».

14.1 En terme de conformité locale

Cet onglet contient, sur une période donnée, leslteds des calculs de bilans journaliers pour
chaque paramétre mesuré.

Par défaut, la liste est établie sur tous les pat@n et les codes «couleurs » de chaque
enregistrement correspondent & un jugement padiella conformité locale, paramétre par
parametre, jour par jour.

La légende, accessible par le bouton , est la suivante :

En vert, « Paramétre conforme » correspond a am bil
journalier ou les obligations locales sont respexté

En jaune, « Parameétre exclu » correspond a un hiban
conforme mais réalisé hors conditions normales de
fonctionnement.

En rouge pale, « Parametre rédhibitoire » corres@onn

bilan journalier ou la concentration rédhibitoire égé

dépassee.

En orange, « Paramétre non-conforme » correspamdilan journalier ou les obligations
locales n’ont pas été respectees.

Les lignes en blanc correspondent aux bilans @doocbhformité n’est pas évaluée, soit parce
gu’aucune obligation n'a été saisie, soit parce lgue conformité est évaluée par moyenne
annuelle.
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La liste peut étre filtrée par date, parametre imalifé. La finalité est soit I'autosurveillance
réglementaire, soit les bilans 24h, soit les cdesrthopinés.

Quand on limite la liste a un seul paramétre, llehg Graphe conc_rend_flux » permet d’afficher
3 graphiques :

Le premier contient le graphique des concentratemsortie et leur comparaison avec la valeur
maximum autorisée et la valeur rédhibitoire. Ddagedmple ci-dessus, aucune valeur rédhibitoire
n'avait été saisie. AS signifie « AutosurveillangeV.L. signifie « Valeur limite » et C. Redh.
Signifie « Valeur rédhibitoire ».

Le deuxieme graphique contient les rendements,cletnparaison avec le rendement d’élimination
minimum et les événements intervenus sur la stabams I'exemple, aucun rendement minimum
nN‘avait été saisi. R.Elim signifie « Rendement id#@hation minimum », Event signifie
« Evénement ».

Le troisieme graphique contient les flux en sotteey comparaison avec le flux maximum permis
et les commentaires transmis. F.Max signifie « Flmaximum permis » et Com. Signifie
« Commentaire ».

Pour chacun des graphiques, le carré bleu (comelsipd a Select dans la |légende) sert a repérer la
mesure sélectionnée dans I'onglet Conc_rend_fl8%. (F

Chaque graphique (ou simplement ses données) peu éopié » dans le presse papier pour étre
ensuite « collé » dans un autre logiciel comme WowWRITER), Excel (ou CALC), PowerPoint,
... Il suffit pour cela de faire un « clic droit »rde graphigue et de choisir la commande du menu
contextuel.

Les évenements du deuxiéme graphique et les «cotaimesnaffichés sur le troisieme peuvent étre
supprimés en faisant un « clic droit » sur le grqpd correspondant. Par exemple, avec un clic
droit sur le troisiéme, on obtient le menu conteksuivant :
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Par défaut, « Affichage des commentaires » esté&dtlsuffit de cliquer dessus pour le décocher
(ou pour le re-cocher ensuite).

14.2En terme de conformité européenne
En modifiant le bouton , la liste n’affiche que les parametres pris en
compte dans le calcul de la conformité européeB@, DBO5, PT et NGL).

Les obligations a respecter qui sont traduites lpar codes « couleurs » sont les obligations
européennes définies automatiquement par le dioemsiment de la station.

De la méme facon, si les données sont limitées asewml parametre, l'onglet « Graphe
Conc_rend_flux » permet d’afficher les graphiquesespondants :

Dans ce cas, ce sont les valeurs limites et rédiniés des obligations européennes qui sont prises
en compte.
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14.3 Détails sur les calculs de bilan

En faisant un double clic sur une ligne du tabléalggiciel affiche tous les éléments qui ont serv
au calcul du bilan :

La liste contient toutes les mesures réaliséesurdd, pour le paramétre concerné plus les mesures
de débit et de pluviométrie.

L’écran contient également :

Les résultats des calculs (concentration, renderobatge en entée et flux).
La charge de référence du parametre concerné.

Le débit de référence.

Les éventuels commentaires transmis par I'explbitan

Si un événement est intervenu sur la station ledaubilan.

Par ailleurs, les boutons et permettent d’afficher les
obligations a respecter.

Manuel utilisateur de Mesurestep version 5.0.8.3 87 IGA —19/07/2017



14.4 Pour forcer les calculs

En cas de doute ou dans des cas particuliers meppar le logiciel, il est possible de « relancer
tous les calculs a partir des données « bruteansnrises sur une période donnée. Il s’agit des
calculs des bilans journaliers, des statistiguesismelles et annuelles et d’évaluation de la

conformité.

Il suffit de choisir la période et de cliquer sur :
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15 ONGLET EDITIONS

Cet onglet regroupe pratiquement toutes les praeddiiédition de courriers et de bilans et permet
d’accéder aux documents réglementaires qui conaelaeatosurveillance.

15.1 Courriers de relance

L’affichage est piloté par les boutons :

La fenétre déroulante sur les années permet dietitailiste a une seule année ou de tout afficher.

Le bouton sert a créer un nouveau courrier de relance plb&ant de la station suite a un
retard dans I'envoi de mesures.

Cette procédure suppose que l'intervenant « exgpibit a bien été saisi dans I'onglet général et que
ses coordonnées postales sont bien remplies.

Le signataire de la lettre est celui qui a étéi saismoment de la configuration du poste de travalil
(voir 8 1.7). Le texte de la signature peut étredif® en utilisant la procédure « Configuration »
des outils accessibles sur I'écran d’accueil dicleb(voir § 18.2).

Le bouton  sert a supprimer le courrier sélectionné danste. |

Le bouton  sert a afficher (sous Word (ou WRITER)), a éveliengent modifier et a imprimer
le courrier sélectionné. Remarque : Cette fonctditdh est directement accessible en faisant un
double-clic sur la ligne correspondante.

Manuel utilisateur de Mesurestep version 5.0.8.3 89 IGA —19/07/2017



15.2 Parametres affichés dans les bilans mensuels, annuels et
interannuels

Les bilans mensuels annuels et inter-annuels somjus pour afficher les mesures et résultats de
calculs pour les parameétres suivants : MES, DCOOBBNK, NH4, PT et trois autres parametres
programmables.

Pour programmer ces trois paramétres supplémentdiseiffit de les ajouter a la liste :

Le bouton  permet d’ajouter ou de modifier un parametre dtdeton  de le supprimer de la
liste.

15.3 Documents administratifs

La liste déroulante permet de choisir un des doaisne2glementaires fournis avec I'application

puis, le bouton  set a I'afficher.

Les boutons servent a visualiser I'acte administratif régletaan la STEU et
'arrété d’épandage s'il existe. Ces boutons soiseg si les documents correspondants n’ont pas
été sélectionnés dans l'onglet « général » (vdisget § 4.6).

Remarque : Si les documents de la liste déroulantes’affichent pas, vérifiez que le logiciel
« Acrobat Reader » est bien installé sur votrenataiur.

15.4Etats et bilans

En cliguant sur un des boutons, le logiciel gér@wmeomatiguement un document WORD (ou
WRITER) ou EXCEL (ou CALC) selon le cas. lls perteat d’extraire et présenter de facon
imprimable la plupart des informations traitées dasurestep.
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15.4.1 Edition des boues et sous produits

Le logiciel demande de fixer une période :

puis génere un document Word (ou WRITER) contelehs$te des données transmises concernant
la destination des boues et des sous produita qériode donnée.

15.4.2 Bilan annuel sur la destination des boues et sous produits

Le logiciel demande de choisir I'année du bilan :

puis génére pour les boues et les sous produits :

La liste des destinations transmises.
Un tableau statistique des destinations des baudes12 mois de I'année
Un récapitulatif par destination.

15.4.3 Bilan mensuel de I'autosurveillance

Le logiciel demande de choisir le mois du bilan :

puis génere un classeur EXCEL (ou CALC) contenemtdbnnées transmises sur les points A2, A3,
A4 et A5 ainsi que les résultats des bilans paampatres (concentration rendement et flux) et un
tableau de bilan hydraulique.
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15.4.4 Bilan annuel de I'autosurveillance

Le logiciel demande de choisir I'année du bilan :

puis génere un classeur EXCEL (ou CALC) contenast dtatistiques mensuelles et annuelles,
parametre par parametre, sur les concentrationdeneents et flux calculés.

15.4.5 Bilan inter-annuel de I'autosurveillance

Le logiciel demande de choisir la derniére annébildun :

puis génere un classeur EXCEL (ou CALC) contenanir fes 5 dernieres anneées, les statistiques
annuelles, paramétre par parametre, sur les coatiens les rendements et les flux.

15.4.6 Bilan conformité

Le logiciel demande de choisir I'année du bilan :

15.4.7 Bilan flux annuels

Le logiciel demande de choisir I'année du bilan :

puis génere un classeur EXCEL (ou CALC) contenastflux annuels entrants et sortants par
parameétre.

15.4.8 Bilan conformité systeme de collecte
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Le logiciel demande de choisir I'année du bilan :

Puis génere un fichier Word (ou WRITER) contenastgrincipales informations sur la conformité
du systéme de collecte.
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16 LONGLET DEVERSEMENTS A2/A5

Un nouvel onglet dédié a la simulation de calcd denformités les jours de déversements sur le
déversoir d'orage en téte de station (point A25oule by-pass (point A5), en dehors des bilans
réglementaires, a été ajouté.

Ce onglet a été ajouté avec la version 5.0 de liggdon, il permet d’afficher les calculs de
conformité les jours ou un déversement sur le D@tnde station a été mesuré (hors jours de
bilans réglementaires). Ainsi a chaque jour de di®raent sur A2 ou sur A5 est affiché :

- Ladate
- Le volume déversé (enn

Et pour les cing paramétres principaux (DBO5, DOES, Ptot et NGL) :

- Les flux calculés (flux établis a partir des corications moyennes de I'année)

- Simulation de conformité en rendement (oui/non/sdnjet)

- Simulation de conformité vis-a-vis de la concemramaximale (oui/non/sans objet)

- Simulation de conformité vis-a-vis de la concemrathédibitoire (oui/non/sans objet)

Selon I'option choisie, les conformités affichéesrment en compte soit les normes locales
(conformité locale), soit les normes européennesf@mité européenne). L'ordre d’affichage des
colonnes de cet onglet peut étre modifié par |sateur.

La simulation du calcul de conformité pour des dgements s’effectue en prenant en compte les
valeurs moyennes entrée (A2, A3 et A7) et sortiz, 8 et A5) de I'année choisie. Les valeurs au
point A7 ne sont prisent en compte que s'il exétenoins une valeur de débit au point A3 le
méme jour.
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Les simulations de conformité le jour d’'un déversatrhors bilan se font en comparant les
exigences en concentrations de sortie et en rerdeme
La concentration de sortie estimée = (Flux A2 x i+ fluxA5) / (débit A4 + débit A5+débit
A2)
Le rendement estimé = (1 - (Flux A2 + flux Ad+ fAK) / (Flux A2 + flux A3+ fluxA7))*100

Avec :
Flux Ax = (Somme des flux de I'année sur le point/ASomme des deébits de I'année sur le point
Ax?)* débit en Ax du jour

Régles de comblement :

Si le débit en A4 le jour du calcul n’existe pagst alors remplacé par le débit en A3. De
méme, si le débit en A3 le jour du calcul n’exigés, il est alors remplacé par le débit en A4.
Par contre si aucun débit n’est renseigné en ARletes calculs ne sont pas realisés.

S'’il n’existe pas de concentration sur le point Ale est alors remplacée par la concentration
moyenne sur le point A3.

Les concentrations moyennes sont celles de I'apéléetionnée et sont calculées a partir des bilans
réglementaires.

Le résultat « S » (sans objet) indique qu’il mandas informations pour réaliser les simulations de
calcul de conformité, soit par absence de donndédes normes (obligations locales ou absence
d’'information sur les dimensions de la station)saules résultats de mesures (absence de données a
'année sur les points entrée A3 ou sortie A4 pangle).

A noter que lorsque la date d’échéance des zorsthdenest > a I'année en cours alors les résultats
sur les parametres concernés (Pt et/ou NGL) sostdajet.

Il est possible, en faisant un double-clic, d’dféc 'ensemble des résultats de calculs pour une
ligne :

2 Ne sont pris en compte dans ce cas que les ghitdesquels il y a une concentration le méme (bstagit de la
somme des débits des jours pour lesquels il acsgilge de calculer un flux).
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Les conditions normales de fonctionnement sonte@gaiht prises en compte dans les calculs. Aisni
si la somme des débits en entrée (A2+A3+A7) estrseyre au débit de référence (stations < 2000
EH) ou au PC95 (stations2000 EH), alors le bilan est « exclu » (couleung).
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17 ONGLET GESTION SYSTEME DE COLLECTE

Cet onglet ajouté avec la version 5.0 de I'applicapermet d’afficher 'ensemble des
déversements des DO du systeme de collecte.pbsstble de trier les données :

Par catégorie de taille de DO (< 120 kgDBO5/j, @20 et 600 et600 kgDBO5/j)
Par points de mesures (choix du point dans lagubri point de mesure »)

Par temps de pluie/temps sec (rubrique « temps$uik %)

Par jour de déversement (déversement ou deversel@deasse, cf. chapitre 7.3)

Il est également affiché dans la partie basseahglét, un bilan complet sur la période sélectienné
et sur les filtres effectués. Ce bilan affiche :

Le nombre d’année de mesures

Le volume déversé (en m3) et le % de volume déversé

le flux déversé en DBO5 (en kg, si des donnéeroantrations en DBOS5 des déversements

sont disponibles) et le % de flux déversé

Le nombre de DO 20 déversement/an

Le nombre de DO < 20 déversement/an

Les formules de calculs pour les % de volume / déxersés sont basées sur la période
sélectionnée, et est la suivante :
% volume déversé = (1 - (Somme Volume déverséesupdints Al sur la sélection) /
(Somme Volume déversé sur les points A1 + Sommandeldéversé en A3 + Somme
Volume déversé en A2))*100

% de flux déversé = (1 - (Somme Flux déversé suptents Al sur la sélection) / (Somme
Flux déversé sur les points A1 + Somme Flux moy®redsé en A3 sur la période + Somme
Flux déversé en A2))*100
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Avec Somme Flux moyen déversé en A3 sur la pérofiemme des flux en A3 sur la période /
nombre de flux sur la période * nombre de jouralpédriode.

A noter que les données du numérateur (volumene) dlont basées sur la sélection des points
effectuée au niveau du filtre alors que les dondé&esumérateur prennent en compte I'ensemble
des points de mesures.

Pour plus d’information sur les formules de calcatsreporter au commentaire technique partie3,
évaluation de la conformité réglementaire des systed’assainissement.

17.1

L'utilisateur a la possibilité dans cet onglet dedifier la caractérisation temps sec/temps de pluie
calculée automatiquement pour chaque donnée, ectiséinant la ligne concernée puis en cliquant
sur le bouton « changement d’état jour de pluie ».

Pour rappel si la valeur du parametre 1553 « haut#es précipitations » est supérieure a 0 le jour
Jou le jour J-1, voire le jour J-2 si 'option estlectionnée, alors la valeur est considérée en

« temps de pluie ».

Toutes les modifications effectuées sont visibbésl€¢ bouton « Iégende »), permettant de savoir si
une donnée est calculée ou modifiée par I'utilisatees calculs de conformité prennent bien sir en
compte les données modifiées.

Il est offert la possibilité aux utilisateurs deléclasser » un déversement, en sélectionnannia lig
concernée puis en cliquant sur le bouton « déatassedéversement ». Ceci a pour conséquence de
considérer qu’il n’y a pas eu de déversement le joudéclassement (et donc de ne pas prendre en
compte cette valeur dans les calculs de conformité)

A chaque déclassement, il est demandé de préaisaisbn pour laquelle ce déclassement a été
effectué (cf. écran ci-dessous). Il est possiblesglenir en arriere en cliquant & nouveau sur le
bouton « déclassement déversement » (ce qui aureeffet également de supprimer le
commentaire).
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18 OUTILS

Les outils de Mesurestep sont accessibles a plarppremier écran en cliquant sur :

lls permettent :

De compacter la base de données.

De changer ou modifier le paramétrage de I'orgaaisiilisant le poste de travalil.
De gérer I'archivage et la récupération de données.

De modifier le répertoire par défaut de stockagefabdiers d’exportation SANDRE.

De relancer tous les calculs de concentrationslements, flux et conformités de toutes les
stations de la base de données.

De palier a déventuels dysfonctionnements destascreconductions annuelles des
parametres (dimensionnement de la STEU, obligataespecter, débit de référence, ...)

De choisir la suite bureautique a utiliser pourégénles bilans.
De choisir ou est évaluée la conformité des fichgar scénario SANDRE 3
De choisir si les fichiers exportés sont vérifiédigne sur le site du Sandre

18.1Compacter la base de données

Les opérations d’importation de fichiers SANDRE doisent a de nombreuses opérations de
remplissage et d’effacement d’enregistrements thahsise de données. Cela conduit a augmenter
la taille de la base de données de facon inutiutll de compactage permet de supprimer tous les
espaces inutiles dans le fichier. Cette opératsbia daire de temps en temps.

Pour cela, il suffit de choisir la procédure et d’'attendre le message indiquant que
la procédure s’est déroulée avec succes.
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18.2Mise a jour de la configuration du poste de tr  avail

La « configuration » du poste de travail sert apim

La trame EMT (émetteur) des fichiers d’exportatiendonnées au format SANDRE.
Le champ signature des courriers de relance.

En cliquant sur , le logiciel affiche le méme écran qu’a sa premigdiilisation :

On peut :

changer complétement d’intervenant en cliquant sur

Changer le nom ou l'adresse en cliquant sur
Changer la signature en tapant directement la lleudans le champ correspondant.

18.3 Archivage de données et récupération

Mesurestep fonctionne en stockant les donnéesutanbase ACCESS. ACCESS n’est pas capable
de géré d’énormes quantités de données. Il nedegra pas possible de conserver dans la base de
données un grand nombre d’années de mesures,tssirfon traite de trés grosses stations.

Pour palier a ce probleme, il est possible d’arehiannée par année, dans une base de données
externe toutes les données brutes et bilans joarsalisponibles dans la base de travail.

Néanmoins, les statistiques annuelles sont consgd@ns la base de travail pour pouvoir toujours
éditer les bilans inter-annuels et les bilans ddarmité.

A tout moment, il est possible de « recharger »sdanbase de données de travail les données
archivées.
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Les fichiers d’archivage sont situés dans le sépsrtoire « Etats » du répertoire d'implantation de
la base de données de travail. lls sont automatignpenommés :

Archive_aaaa.mdb ou aaaa est 'année d’archivage.

ATTENTION : La configuration des stations est bienévidemment conservée dans la base ¢le
données de travail. Si, aprés avoir archivé une ptie de la base de données, vous faites upe
modification dans la codification des points de mese ou dans la codification des STEU, il n¢
sera plus possible de récupérer certaines donnéespour d’autres, l'intégrité ne sera plus
assurée.

18.3.1 Archivage

Pour archiver une année de la base de donnéeaserciqr . Le logiciel demande
guelle année archiver :

puis, effectue I'archivage des mesures et desr@gigtns de boues.

Une fois l'archivage terminé, pour I'année consédgrtoutes les mesures, destinations des boues,
résultats de bilans journaliers et statistiquessueltes sont effacés de la base.

18.3.2 Récupération d’archive

Pour récupérer une année archivée, cliquer sur . Le logiciel affiche la liste des
archives disponibles :

Choisir 'année a récupérer et cliquer sur « Rémipe
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Apres ré-intégration des données et destinatioasdaes, le logiciel « relance » automatiquement
tous les calculs de bilans, de statistiques ebdéemité sur 'année concernée.

18.4 Points en double

La premiere version de Mesurestep capable dedsdidhiers SANDRES3 contenait un bug : elle ne
vérifiait pas a I'importation des fichiers SANDREGnicité des points A2, A3, A4, A5 et A6. Si
I'exploitant avait changé le code d’'un de ces IMESURESTEP créait automatiquement un
nouveau point avec le nouveau code et la mémedatah.

Dans un premier temps, la fonction Points en dopbtenet de faire un diagnostic. Si la base de
données contient des points « en double », il gémeémémo imprimable précisant, pour chacun, la
localisation globale (A2, A3, ...) et les deux codesstant dans la base.

Avant de lancer la fonction « fusion », il faut quaus ayez déterminé le code a conserver. En effet,
une fois la procédure de fusion lancée, le logderhandera le point a conserver. Il fusionnera les
données sur celui que vous aurez désigné puisisgrarl’autre. Il n'y aura donc pas de perte de
données.

Remarque : En cas d’erreur sur le choix du pomiisyourrez toujours aller modifier le code du
point conservé en allant dans I'onglet « Pointsn@sures » spécifique a chaque station.

18.5Vérification des libellés des points de mesure s

Le SANDRE 3 impose une taille maximale des libetiés points de mesure de 25 caracteres. A
'exportation, MESURESTEP (comme Autoste) tronqumatiquement ces libellés a la taille
maximum admissible. Certains libellés peuvent daveoompréhensibles. En cliquant sur cette
fonction des utilitaires, MESURESTEP et Autostepégént un document imprimable du type :

0565006001 ANCIZAN A3 Entrée station (effluent «eau») 1 Entrée station (effluent «eau»)  Entrée station (effluent
0565006V001 ANCIZAN A4 Sortie station (effluent «eau») 2 Sortie station (effluent «eau») Sortie station (effluent
0565022V001 ARCIZANS DESSUS A3 Entrée station (efiént «eau») 1 Entrée station (effluent «eau») Enteéstation

(effluent

Il indique dans l'ordre : le code de la statiom s@m, le code de la localisation globale du pdant,
désignation de la localisation globale, le codgdint, son libellé actuel dans la base de donniges e
le libellé tronqué.

Si le libellé tronqué est suffisamment expliciteus pouvez le laisser dans I'état. Sinon, il est

conseillé d’aller le modifier dans I'onglet « Parte mesures » de la station concernée.

18.6 Substances brutes

Cette fonction permet d’exporter, pour toutes taians contenues dans la base de données et
ayant fait 'objet d’'une campagne de mesure desapatluants, les analyses effectuées sur ces
parametres et les volumes journaliers.

Cette exportation peut étre faite sous Excel (ole)@a au format SANDRE 3
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Remarque : On peut également faire des extractiesslonnées sur le point A4 a I'échelle de
chaque station a partir de I'onglet « Mesures lsreta ».

18.7 Vérification des intervenants

Le SANDRES3 a besoin d’échanger beaucoup plus dietents que I'ancienne version 1.5 :
notamment I'exploitant, le maitre d’ouvrage etdbdratoire ayant réalisé les analyses. Pour chacun
d’entre eux, on utilise leur code SIRET pour lemnidfier. La validité des codes SIRET est

contr6lée par l'algorithme de LUHN (si vous étesi@ui :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Luhn). Suh des codes SIRET n’est pas correct, le fichier
est non conforme et ne peut étre importé.

D’autre part, quand on utilise un intervenant «drlboire », il faut préciser si celui-ci est acdaté&d
ou non.

Pour toutes ces raisons, nous avons ajoute laidonetVérification des intervenants » aux outils
accessoires de Mesurestep et d’Autostep. Elle ganefichier Excel qui contient 'analyse de la
liste des intervenants contenus dans la base deédsenCe fichier est composé :
- De la liste des intervenants dont le code SIREXiste pas ou dont le code SIRET ne

respecte pas la formule de LUHN.

De la liste des intervenants utilisés comme lalom@amais dont I'accréditation n’est pas

indiquée

De la liste des intervenants non utilisés dangliaption.

Exemple :

Le fichier généré peut étre sauvegardé pour trelitacun de ces cas.

En cascade avec ce diagnostic, le logiciel voupgse de supprimer les intervenants non utilisés
dans votre base de données. Dans ce cas, le lajfaibe la liste des intervenants concernés et
I'on peut choisir ceux a supprimer.

18.8 Mise a jour du répertoire d’exportation
Cette fonction permet de modifier le répertoire @éfiaut de stockage des fichiers d’exportation.

Cliquer sur
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Le programme affiche :

Cliquer sur  puis choisir le nouveau répertoire en naviguansda poste de travail :

18.9Re-calcul général

Le bouton : lance tous les calculs sur toutes les statiorla Hase de données.

Cette fonction peut étre trés longue si la baséahmées contient beaucoup de stations et beaucoup
de mesures. Il ne faut donc l'utiliser que dans di@sations tres exceptionnelles apres avoir
contacté la Hot-Line.

18.10Bureautique

Le logiciel a été modifié pour utiliser aussi bi@epen Office que Libre Office. Ce sont les mémes
modeles et la méme option que celle proposée i@haigre installation de I'application.

18.11Vérification du fichier d'importation
Cette option n’est utile que pour I'application Aostep

Cet encadré permet de préciser si la vérificatemfathiers Sandre importés s’effectue :
en local, vérification par I'intermédiaire des fiels du dossier XSD (installé au méme endroit
gue I'exécutable de I'application). Ces fichiersobatrdles sont mis a jour a chaque nouvelle
version de 'application.
En ligne sur le site du Sandre. Dans ce cas I'egipdin se connecte au site web du Sandre et
teste le fichier en ligne. Cette option supposeitdiaser les webservices vers le site du Sandre.
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18.12Test des fichiers exportés

La version 5.0 de I'application permet de testeligame sur le site du Sandre les fichiers Sandre
crées. |l suffit pour cela de cocher « Oui » dansibrique « tester les fichiers Sandre a

I'exportation ».

A noter qu'il est indispensable dans ce cas d'@&#gol’application & se connecter au site du Sandre
via les webservices.
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19 ANNEXE : EVALUATION DE LA CONFORMITE

Recommandations techniques d’aide a I'évaluatiola@enformité des stations de traitement des
eaux usées de 2000 EH et plus

19.1 Définitions

19.1.1 Conformité

Les performances des stations d’épuration sonteaes par les services de police de I'eau selon
deux conformités annuelles :

une conformité européenne qui se base sur lesript®aes techniques de l'arrété du
21/07/2015. L’évaluation de cette conformité euspee permettra a I'Etat francais de
rendre compte a la commission européenne de la enseeuvre de la directive
européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relativetraitement des eaux usées
urbaines.

une conformité locale qui se base sur les presoniptparticulieres définies dans I'acte
administratif du systeme de traitement (valeurgisigpéles, qui ne peuvent étre que plus
séveres que celles de I'arrété ministériel du 22Q175).

19.1.2 Hors conditions normales de fonctionnement

L’acte administratif d’autorisation de rejet fixesl valeurs limites de rejet dans des conditions
normales de fonctionnement de la steu. Cela seqgifien cas d’'un constat de dépassement de ces
valeurs, la non conformité ne pourra étre prise@npte si I'exploitant démontre que le systéme de
traitement était hors conditions normales d’explidin sur la période considérée.

Conformément a l'arrété du 21/07/2015 (définitich @ I'article 2), sont considérées comme «
hors conditions normales d’exploitation » les trgitsiations suivantes :

1. Fortes pluies, telles que mentionnées a l'articleZ24-11 du code général des collectivités
territoriales;

2. Opérations programmées de maintenance réaliséedaetaoonditions prévues a l'article 16
de l'arrété du 21/07/2015 et préalablement porééasconnaissance du service de police de
'eau et de I'agence de 'eau.

3. Circonstances exceptionnelles extérieures au sgstEassainissement (inondation, séisme,
panne de secteur, rejet dans le réseau de sulstémxigues...) y compris actes de
malveillance.

En ce qui concerne le premier point (fortes plyiesla se traduit en pratique par la comparaison du
débit entrant en station et le percentile 95 desitgléentrants dans le systéme de traitement
(percentile 95 sur 5 ans des débits entrants).
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Comme précisé au chapitre relatif a I'écran « iathar », la valeur du percentile 95 calculée doit
étre reportée dans la rubrique valeur de référémuglet F3) pour le parametre « Volume moyen
journalier » pour étre pris en compte dans lesutslde conformité. Ainsi lorsque le PC95 moyen
sur 5 ans est dépasse, la station de traitemeneales usées est hors condition normale pour
'ensemble des parametres DBO5, DCO, MES, N et P.

A TI'exception de ces trois situations, les problénie fonctionnement des stations d’épuration
causés par des pannes ou défaillances de leuremEmmécaniques ou toute autre défaillance
propre a I'exploitation, méme involontaires et igydsibles (sauf actes de malveillance), ne
peuvent étre considérées comme des situationss«cbaditions normales d’exploitation » au sens
de la définition 23 de l'article 2 de l'arrété di/@7/2015.

Les situations 2 et 3 ne sont prises en compteM®msurestep que si un événement de fype
« maintenance » ou « catastrophe » lui est trangauisle scénario d’échange du SANDRE |au
travers de la trame EVO.

(L'inscription des commentaires et évenements dMesurestep se trouve dans l'onglet
commentaire.)

Remarque : Les commentaires portent sur une péatme que les événements portent sur [une
seule journée.

Les commentaires sont le simple envoi d’une infdiomasous forme de texte non structuré alors
gue les événements sont caractérisés par leur diypee peuvent étre adressés que si I'qutil
informatique qui saisit et adresse les donnéegakaunveillance est pourvue de la trame EVO (c|est
le cas de MESURESTEP).

Les types d’événement font I'objet d’'une nomenckaugfinie par le SANDRE. lls sont au nombre
de 5 : Maintenance, Incident, Pollution, Catasteophinformations.

Mesurestep utilise les évenements « Maintenance « @atastrophe » dans I'évaluation de la
conformité. En effet, le jour ou de tels évenemesatproduisent, la station est considérée « hors
conditions normales de fonctionnement ».

Ainsi, si le fonctionnement hors condition normalaun jour donné estindiqué par I'exploitant
par le biais d'un commentaire et non pas par le bia de la trame EVO, Mesurestep ng¢
considérera pas ce jour-la la station hors conditio normale de fonctionnement

19.1.3 Débits de référence et Percentile 95

Le débit de référence est la valeur en dessousdgielle, les rejets doivent respecter les valeurs
limites de rejet. Le débit est fixé (valeur ou mittdade calcul) dans I'acte administratif de latista

de traitement des eaux usées. Comme précisé aitrehppcédent, il est demandé a présent
d’utiliser comme valeur de référence a minima lecBatile 95 des débits entrants dans le systeme
de traitement sur 5 ans pour I'évaluation des conités.

Lorsqu’aucun débit de référence n’est saisi daasvédeurs de référence dans Mesurestep, i| est
considéré par défaut comme étant I'infini. Par Brme le systeme d’assainissement ne peut pas étre
considéré comme fonctionnant hors condition norrpal& la situation 1/ décrite ci-dessus.
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19.1.4 Capacité Nominale

La capacité nominale est un paramétre de dimensinent de la station de traitement des eaux
usées exprimée en équivalent habitant ou en kilDBI®5, inscrite généralement dans le dossier
constructeur. C’est un parametre stable dans lpdem

19.1.5 Bilan — paramétre — échantillon

Un bilan est un ensemble de résultats de mesuexdiedes sur plusieurs parametres (DBO5, DCO,
MES, N, P...) a partir d’'un échantillon.

Un échantillon est un prélévement d’eau sur legse(sont) réalisée(s) une (des) analyse(s).

19.1.6 Différents rendements

Par définition :
La station de traitement des eaux usées n’incsilg@déversoir en téte de station (point A2)

Le systeme de traitement inclut le déversoir em détstation (point A2).
Le systeme d’assainissement comprend le systeroelldete et le systeme de traitement.

Rendement de la station :

(flux éliminé par la station)/ (flux entrant darmsdtation) =
(flux entrant en A7 et A3 — flux sortant en A4 é)A (flux entrant dans la station en A3)

Rendement du systéme de traitement :

(flux éliminé par le systéme de traitement) / (fentrant dans le systéme de traitement) =

(flux entrant en A7, A3 et A2 — flux sortant en A4A5 et A2)/ (flux entrant dans la station
en A7, A3 et A2)

C’est le rendement du systéme de traitement qungted’évaluer la conformité de la station de
traitement des eaux usées.

Si aucune donnée n’est saisie au point A2, lesulsalsroposés par Mesurestep sont effectués en
considérant qu’il 'y a pas déversement en A2

Dans le cas ou un volume est saisi au point A2 rsaigs concentration associée le méme jour,
Mesurestep prend la concentration saisie sur lat pd le méme jour pour effectuer les calculs.
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19.2Regles de détermination des conformités europé

19.2.1 Conformité européenne

En zone normale, une station de traitement des eaégS sera jugée conforme & la directive

enne et locale

européenne pour une année (ou une période) dét it seulement si :

la DCO et la DBOS5 respectent les valeurs limitesajiets avec application des regles de
tolérance précisées respectivement dans les anmiexéarrété du 21/07/2015, pour

chaque paramétre,

et aucune DCO et DBO5 n’est supérieure a la vatihibitoire,

et le nombre de mesures exigées par la directirgpéanne est respecté.

En zone sensible, une station de traitement des es@es sera jugée conforme a la directive

européenne pour une année (ou une période) dét it seulement si :

conditions identiques en zone normale,

et le paramétre NGL (N total) et/ou le paramétret P total) a une concentration
moyenne annuelle inférieure a la concentrationtéindie rejet ou un rendement moyen
annuel supérieur au rendement limite précisés cispeent dans les annexes de

l'arrété du 21/07/2015).

et le nombre de mesures exigées par la directirgpéanne est respecté.

D’'une maniere générale,

L’évaluation de la conformité d’'un des paramétragbonés et des parametres azote et
phosphore se fait en concentration ou en rendernenformément a larrété du

21/07/2015.

Le nombre minimum d'échantillons a prélever a irakes réguliers au cours d'une
année entiere fixé par la Directive européenne ke la capacité nominale de la

station (Directive ERU, annexe 1, paragraphe D)

Capacité nominal de la station

Nombre d’échantillons par parameétre

comprise entre 2000 et 9999 EH (entre 120 et
inférieur a 600 kg de DBO5/)):

12 échantillons au cours de la premiére année,
4 échantillons les années suivantes s'il peut étre
démontré que les eaux respectent les
dispositions de la présente directive pendant la
premiére année ; si I'un des 4 échantillons ne
correspond pas aux normes, 12 échantillons
sont prélevés I'année suivante *

comprise entre 10000 et 49999 ( entre 600 et
inférieur a 3000 kg de DBO5/))

12 échantillons

de 50000 EH (3 000 kg de DBO5/)) et plus

24 échantillons

% Dans le présent document la station de traitemesieaux usées correspond au sens strict desidérindiquées au
systéme de traitement avec prise en compte pdttidéversement en A2 jusqu’a concurrence du déhiéférence.
* Pour cettecatégorid'utilisateur de Mesurestep a le choix du nombéekantillons
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Si le nombre de données d’autosurveillance estiguféau nombre de bilans exigé par
la directive européenne ou en cas d’absence deédend’autosurveillance, d’autres
types de données sont utilisés : contréle inogién 24 h SATESE.

Le jugement de la conformité européenne s’effeeepriorité a partir des données
d’autosurveillance. Si le nombre de données d’aut@sllance est supérieur au nombre
de bilans exigé par la directive européenne, leruent de la conformité européenne se
fait a partir de toutes les données d’autosurveiba Aucun tri n’est effectué pour
obtenir strictement le nombre minimal de mesurégéepar la directive

Toute mesure d'un paramétre réalisée en dehors adeslitions normales de
fonctionnement pour ce parameétre et qui ne respEatdes valeurs limites fixées par
larrété du 21/07/2015 n’est pas prise en comptes d&valuation de la conformité du
systeme de traitement des eaux usees.

La régle de tolérance (tableau 8 de I'arrété dO22015) se lit en prenant en compte le
nombre de mesures réalisées en condition normakabsées hors condition normale
mais respectant les valeurs limites et non pasiebne de mesures totales. Par exemple,
pour une station de traitement des eaux uséeslaguelle 104 mesures de DBO5 sont
demandées, si parmi ces 104 mesures, 94 sontéseais condition normale ou hors
condition normale mais respectant les valeurs digjitalors le nombre maximal de
mesures tolérées non conformes est 8. Il correspdadranche d’échantillons prélevées
de 82-95. Cette regle s’applique paramétre pampetra.

Dans le cas particulier des zones sensibles,

La moyenne annuelle de la concentration réglenrentai systéeme en sortie est obtenue
a partir des flux : somme des flux sortants (em@néen compte les déversements en A2
et A5) /somme des débits correspondants

Il ne s’agit pas de la moyenne des concentratiomsalieres.

Par exemple, pour une station de traitement des esées ayant 12 mesures annuelles
sur le paramétre azote,

La concentration annuelle du rejet de la statioazate est :

C = flux total réglementaire d'azote rejeté par/ atébit total correspondant
rejeté par an

C=(C1*D1+ C2*D2 +..... + C12*D12)/ (D1 + D2..+ D12 )
Avec :

Cl1, C2, ....C12, les concentrations réglementaitazote totale en sortie
correspondant au jour 1, 2, ..12 réparti sur I'anné

D1, D2, ...D12 les débits moyens journaliers cqroeslant au jour 1, 2, ..12
réparti sur 'année,
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En pratique, Mesurestep calcule, pour chaque melureflux réglementaire rejeté » et le « débit
correspondant ». Le flux réglementaire rejeté gat au flux en A4 plus flux en A5 plus flux en
A2. La concentration moyenne annuelle est aloréeéyda somme des flux réglementaires divisée
par la somme des débits correspondants

Seules les steu d’'une agglomération produisantthagge de pollution brute organique
de plus de 10 000 EH sont soumises en plus desredg sur le parameétre carbone, aux
exigences sur les parametres NGL et/ou Ptot sedlomohe sensible. Dans le cas
rarissime (eu égard au redécoupage des agglomm&@attune agglomération de plus de
10 000 EH comportant plusieurs stations d’épurationtes les stations d’épuration
doivent répondre aux mémes exigences supplémentireNGL et/ou Ptot.

19.3Conformité a I'acte administratif d’autorisati on : conformité locale

Les valeurs limites de rejet retenues sont lesuvaldixées par I'acte administratif pour les
concentrations de rejet, les concentrations réttiiibs de rejet et les rendements d’élimination.

Les fréquences des mesures seront également delleste administratif.

Les regles de tolérance par paramétre (nombre nadxienmesures non conformes) a respecter sont
celles de I'acte administratif.

Une station de traitement des eaux usées sera qogéarme a l'acte administratif pour une année
(ou une période) déterminée si et seulement si :

la DCO, la DBO5 et les MESespectent les valeurs limites de rejet en conaton et
ou en rendement et/ou en flux exigées dans l'adieirastratif avec applications les
regles de tolérance,

et aucune DCO, DBO5 et MES n’est supérieure a lauvaédhibitoire en condition
normale de fonctionnement,

et le parametre NGL et/ou le paramétre Ptot a wmeentration moyenne annuelle
inférieure a la concentration limite de rejet etlourendement moyen annuel supérieur
au rendement limite

et tous les autres parametres définis dans I'adteirastratif respectent les valeurs
limites de rejet en concentration et/ou en renderaau en flux avec applications des
regles de tolérance

et le nombre de mesures exigées dans l'acte admtifisest transmis au service de
police des eaux. Lorsqu’'une mesure n'a pu étrésggal la justification de I'absence de
mesure doit étre transmise.

La traduction des difféerentes conditions d’obtemtide la conformité dans Mesurestep esi la
suivante :

Régle de tolérance : Mesurestep ne prend en coquyiela régle de tolérance du tableau 8| de
l'arrété du 21/07/2015.

Fréquence de mesure : La référence est celle détéade I'acte administratif a saisir.

® L’exigence de résultat sur le paramétre MES estlfative aussi bien pour la directive ERU que lea@ent depuis
l'arrété du 21/07/2015
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Si le nombre de mesures recu est inférieur au nemdémMmesures a effectuer et si toutes les aptres

conditions relatives a la conformité locale sonmnpées, Mesurestep indique que la station

conforme. Au SPE en charge du contréle de vérdigelle a bien obtenu les justificatifs pour

I'absence de donnée.

Par ailleurs, Mesurestep qualifie la conformité'8ans objet" dans les situations suivantes :

est

Pour les parameétres dont la conformité est évgdaéechantillonnage s'il n'y a pas de mesure

ou si toutes les mesures sont hors conditions Hesmde fonctionnement et dépassent
obligations a respecter.

Pour les parametres dont la conformité est évaharemoyenne annuelle s'il n'y a pas
mesure ou Si toutes les mesures sont hors conglitiomales de fonctionnement.

Pour tous les parametres si les obligations a céspee sont pas définies.

les

de
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20 CONSEILS ET PROBLEMES RENCONTRES POUR UNE
INSTALLATION SOUS WINDOWS 7, 8 OU 10

20.1 Consell

En cas de premiére installation, il est recommaticédtaller MESURESTEP comme Autostep
dans un répertoire du poste de travail qui nepaEtun sous-répertoire de « c:\Program Files ».

Par exemple, l'installer dans un répertoire dineeet sous la racine de C comme « c:\Mesurestep »

20.2 Problemes rencontrés

20.2.1 Si message d’erreur « ‘31/01/2011' n'est pas une date correcte »

1) Aller dans le panneau de configuration :
2) Aller dans Horloge, langue et région
3) Aller dans région et langue

4) Dans le premier onglet changer le Format par
Anglais (Etats-Unis) puis appliquer

5) Puis remettre Francais (France) et Appliquer
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20.2.2 Si probléme d’affichage lors de la saisie de

1) Aller dans le panneau de configuration :

2) Aller dans Apparence et personnalisation

3) Aller dans Affichage

4) Choisir Petite — 100 % (par défaut)

S mesures .
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